
mgr inż. Jacek Malmur 

42-700 Sadów, ul. Powstańców Śląskich 42a  

e-mail: jmalmur@wp.pl 

Sadów 07.2018 
Strona  1  

 

 
 

Zamierzenie 
budowlane 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1013 S  
ODC. BISKUPICE - ZABORZE, GMINA OLSZTYN. 

Obiekt  DP 1013S – odc. Biskupice  - Zaborze 

Adres obiektu Województwo śląskie, powiat częstochowski, gmina Olsztyn 

Nazwa opracowania Projekt stałej organizacji ruchu 

Nazwa i adres 
Inwestora  

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie 
ul. Sobieskiego 9, Częstochowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres jednostki 
projektowej 
 

mgr inż. Jacek Malmur 

42-700 Sadów,  
ul. Powstańców Śląskich 42a 

 

Egzemplarz nr: 

1 

  



mgr inż. Jacek Malmur 

42-700 Sadów, ul. Powstańców Śląskich 42a  

e-mail: jmalmur@wp.pl 

Sadów 07.2018 
Strona  2  

 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

 OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania ..................................................................................................... 3 
2. Przedmiot i zakres opracowania ....................................................................................... 3 
3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze .......................................................................... 3 
4. Projektowana organizacja ruchu ....................................................................................... 3 
5. Wykaz zastosowanych znaków (w granicach opracowania) ............................................. 5 
6. Uwagi i zalecenia końcowe................................................................................................ 6 

 

 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA…………………………………………………………....…………………………………………………………………7 

0  Plan orientacyjny         1:15 000 

1.1 Plan sytuacyjny odc. 1       1:500 

1.2 Plan sytuacyjny odc. 2       1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mgr inż. Jacek Malmur 

42-700 Sadów, ul. Powstańców Śląskich 42a  

e-mail: jmalmur@wp.pl 

Sadów 07.2018 
Strona  3  

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

(1) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393). 

(2) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – Załączniki nr 1-4 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181, 
z późn. zm.). 

(3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260). 
(4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1140 z późn. zm.) 
(5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej  nr 1013S na 

odcinku o długości 1,4 km (0+009 - 1+417) począwszy od drogi powiatowej nr 1012S. Zakres 

opracowania obejmuje oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

Teren, na którym zlokalizowana jest droga powiatowa DP 1013S objęta opracowaniem, znajdują się  

w południowej części powiatu częstochowskiego na terenie miejscowości Biskupice Nowe w gminie 

Olsztyn. Zagospodarowanie terenu przyległego stanowią tereny leśne, jednorodzinna zabudowa 

mieszkaniowa oraz użytki rolne. 

W stanie obecnym organizacja ruchu obejmuje standardowe oznakowanie pionowe. Na odcinku 250 

m od DP 1012S przedmiotowa droga przebiega w obszarze zabudowanym. Na pozostałym odcinku 

przebiega poza obszarem zabudowanym. 

Ruch kołowy nie przekracza 100 pojazdów na godzinę szczytu. Ruch pieszy jest niewielki i ma 

charakter lokalny (w obszarze zabudowanym). 

4. Projektowana organizacja ruchu 

Projekt przewiduje adaptację istniejącego oznakowania pionowego i uzupełnienie go o oznakowanie 

poziome oraz słupki prowadzące U-1.  

Istniejące oznakowanie pionowe nie wymaga poprawy ani uzupełnień. Zlikwidowane zostaną tylko 

znaki A-11 (z tabliczką T-2) i B-33 ustawione na początku opracowania z uwagi na zły stan 

nawierzchni drogi. 

W przypadku złego stanu istniejących znaków należy wymienić je na nowe. 

Projekt przewiduje uzupełnienie organizacji ruchu o oznakowanie poziome w postaci linii 

segregacyjnych  P-6, P-4, P-3a, P-1e i P-1a oraz linii krawędziowych P-7d i P-7c.  

Znaki segregacyjne zaprojektowano w standardowy sposób. Na dojazdach do skrzyżowania linie P-4 

poprzedzone zostały liniami P-6. Na początku opracowania, z uwagi na wydłużony łuk pionowy, 
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ograniczający widoczność, zaprojektowano linie P-3a. Na wysokości zjazdów linie P-4 i P-3a 

przerwano linia P-1e. Minimalna długość tej linii (na pojedynczy zjazd indywidualny) wynosi 3 m 

(przerwa, linia, przerwa).  

Linie krawędziowe ciągłe wąskie (P-7d) zaprojektowano na wysokości znaku P-4 i po stronie linii 

ciągłej znaku P-3a. 

Szczegóły oznakowania pokazano w części rysunkowej projektu (rysunek 1 - dwa arkusze). 

Projektowane znaki drogowe powinny być usytuowane w miejscach wskazanych na rysunkach z 

uwzględnieniem poniższych wysokości i odległości: 

 

 

 

 

 Wysokość umieszczania znaków na poboczu.     Odległość umieszczania znaków od krawędzi pobocza.             

Oś znaków krawędziowych (P-7d i P-7c) powinna znajdować się w odległości 11 cm od krawędzi 

jezdni (zgodnie z poniższym rysunkiem) 

              0,12           0,05  

 

Słupki prowadzące należu ustawić zgodnie z poniższym rysunkiem 

 

 



mgr inż. Jacek Malmur 

42-700 Sadów, ul. Powstańców Śląskich 42a  

e-mail: jmalmur@wp.pl 

Sadów 07.2018 
Strona  5  

 

5. Wykaz zastosowanych znaków (w granicach opracowania) 

 

Adaptowane oznakowanie pionowe 

Nazwa Wielkość Wymiar Kilometraż Szt. 

A-7 Średnie 821x725 0+010 1 

T-6c Średnie 600x600 0+010 1 

E-18a Średnie 1939x530 0+020 1 

E-18a Średnie 1172x530 0+020 1 

D-42 Średnie 1200x530 0+020 1 

D-42 Średnie 1200x530 0+020 1 

E-17a Średnie 1172x530 0+020 1 

E-17a Średnie 1939x530 0+020 1 

B-33 Średnie 880x880 0+034 1 

D-42 Średnie 1200x530 0+245 1 

D-43 Średnie 1200x530 0+245 1 

A-6c Średnie 821x725 1+213 1 

A-2 Średnie 821x725 1+323 1 

A-7 Średnie 821x725 1+360 1 

E-17a Średnie 1939x530 1+394 1 

E-18a Średnie 1939x530 1+394 1 

Suma: 16 

 

Oznakowanie poziome 

Nazwa Stan Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-1a Projektowane 545.00 21.80 

P-1e Projektowane 67.00 8.04 

P-3a Projektowane 413.63 82.73 

P-4 Projektowane 196.97 47.28 

P-6 Projektowane 200.00 16.00 

P-7a Projektowane 13.00 1.56 

P-7c Projektowane 2006.67 120.40 

P-7d Projektowane 830.93 99.70 

Łącznie: 397.51 

 

Urządzenia bezpieczeństwa 
Nazwa Szt. 

U-1 28 
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6. Uwagi i zalecenia końcowe. 

 Wszystkie zastosowane w projekcie znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być 

wykonane i ustawione w terenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Załącznikami nr 1-4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (2). 

W przypadku wymiany znaków pionowych, powinny mieć one lica wykonane z folii 

odblaskowej przynajmniej typu 1, poza znakami A-7, dla których zastosować należy typ 2.  

Należy zastosować znaki pionowe z grupy wielkość średnie (S). 

Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje zawierające dane 

identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok 

produkcji znaku. 

Oznakowanie poziome należy wykonać techniką cienkowarstwową.  

Termin wprowadzenie stałej organizacji ruchu: do 31 grudnia 2019 r. 
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