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Zamierzenie BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU
budowlane DP NR 1077S ODC. CEGIELNIA -KUCHARY

Dt .1050MB W M. CEGIELNIA
1 1850MB W M. KUCHARY, GMINA MSTOW

kategoria obiektu XXV

budowlanego:

Obiekt DP 1077 S - m. Cegielnia; m. Kuchary

Adres obiektu At . : . - . z
Wojewodztwo slaskie, powiat czestochowski, gmina Mstow,

jedn. ewid.: obreb: 240410 2 Mstow, 2.0009 Ktobukowice, 38/1; 38/2; 38/3; 38/4; 38/5; 30; 29/2; 29/1; 65; 68; 66;

nr dziatek: 240410_2 Mstow, 2.0012 Kuchary, 699; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618/1; 393; 392; 389;

390; 387; 385; 384; 430; 426; 425; 424; 423; 422; 421; 420; 419; 418; 416; 433; 388; 432; 754; 571;
570;

240410 2 Mstow, 2.0004 Cegiclnia, 495/1; 495/2; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 511;
240410 2 Mstow, 2.0024 Wancerzow, 474/2; 474/1; 473/1; 472/2; 471; 989/3; 989/1; 470/5; 470/7;
469; 468/2; 468/1; 466; 465; 464/2; 464/5; 464/3; 463; 472/3; 882; 467/1; 462/1

Nazwa opracowania

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Nazwa i adres Powiatowy Zarzad Drég w Czestochowie

Inwestora , .
42-200 Czestochowa, ul. Sobieskiego 9
Nazwa i adres jednostki mgr inz. Jacek Malmur Egzemplarz nr:
projektowe; 42-700 Sadéw, ul.
Powstarncoéw Slaskich 42a 1

Lp. Imig i nazwisko Funkcja Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis

1 Jacek Malmur Projektant Drogowa SLK/5917/PBD/15 09/2017

2 Adam Pokrzywiec Opracowat | ------=----== | = =-mememeemeeeee- 09/2017

3 Tomasz Sokulski Sprawdzajacy | Drogowa | OPL/0243/PWOD/06 | 09/2017

4 Przemystaw Gawron Projektant Sanitarna | SLK/6063/PWBS/15 | 09/2017

5 Jacek Latocha Sprawdzajgcy | Sanitarna | OPL/1135/PWQS/15 | 09/2017
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa zadania:

"BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU DP NR 1077S ODC.
CEGIELNIA -KUCHARY DL .1050MB W M. CEGIELNIA | 1850MB W M. KUCHARY,
GMINA MSTOW "
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Al. Czesc opisowa
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Opis techniczny

1.1 Dane ogdlne:

"BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU DP NR 1077S ODC.
CEGIELNIA -KUCHARY DLt .1050MB W M. CEGIELNIA | 1850MB W M. KUCHARY,
GMINA MSTOW *

1.2 Cel opracowania i zakres
Opracowanie bedzie stanowi¢ podstawe do wykonania robot budowlanych polegajacych na
wykonaniu chodnika wzdtuz drogi powiatowej DP 1077S w celu poprawy bezpieczenstwa dla

uzytkownikéw ruchu pieszego.

Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest droga powiatowa DP 1077S wzdtuz ktorej bedzie zlokalizowany
chodnik po stronie prawej od ulicy Targowej oraz po stronie lewej od posesji 26 ulicy Mstowskiej
do konca projektowanego chodnika. Poczatek opracowania jest zlokalizowany na skrzyzowaniu z
ulicg targowa na granicy dzialek 461 1 462/2, natomiast koniec na granicy dziatki 466.

W zakres opracowania wchodza niezbedne prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie pasa drogi
z zieleni, roboty rozbidorkowe (przepusty, zjazdy), wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie

konstrukcji 1 nawierzchni chodnika, wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego.

1.3 Inwestor
Powiatowy Zarzad Drog w Czgstochowie
42-200 Czgstochowa, ul. Sobieskiego 9
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1.4 Podstawa opracowania

- Umowa z Powiatowym Zarzadem Drég

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane [Dz. U. Nr 207 z 2003r. p0z.2016 ze zmianami]|

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudzien 1994r [M.P Z

1995 nr 2 poz. 30]

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marzec 1999r w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. Nr

43, poz. 430]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowe;j , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. Nr 202, poz.2072]

- Ustawa o drogach publicznych — tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004r [Dz. U. Nr 204, poz.

2086]

- ,,Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod 1

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

uzytkowym [Dz. U. Nr 130, poz. 1389]

- Mapa do celow projektowych sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r [Dz. U. 140 poz. 90]
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Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z umow3a, obowiazujacymi przepisami

techniczno-budowlanymi, zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej, normami i

wytycznymi do projektowania. Opracowanie zostalo wykonane w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzy¢, przez osoby z wymaganymi uprawnieniami

wynikajacymiz prawa budowlanego i wpisanymi na list¢ czlonkow wlasciwej izby

samorzadu zawodowego.

1.5 Projektant branza drogowa

mgr Inz. Jacek Malmur
42-700 Sadow, ul. Powstancow Slaskich 42a

Sprawdzajacy:
Inz. Tomasz Sokulski
45-401 Opole, ul. Chetmska 9/2

Projektant branza sanitarna

mgr inz. Przemystaw Gawron
42-256 Turdéw, ul. Szkolna 19

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jacek Latocha
98-300 Wielun, ul. Rychtowice 14
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2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Stan istniejgcy

Przedmiotem opracowania jest "BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU
DP NR 1077S ODC. CEGIELNIA -KUCHARY DL .1050MB W M. CEGIELNIA I 1850MB W M.
KUCHARY, GMINA MSTOW "

W miejscu projektowanego chodnika wzdluz DP 1040S wystepuje pobocze gruntowe, roéw
przydrozny oraz zjazdy prywatne do posesji pod ktorymi znajdujg si¢ przepusty o réznych
srednicach ( od fi= 300 do fi= 500). Nawierzchnia drogi przy ktorej bedzie wykonany projektowany
chodnik jest w stanie dobrym, nie wida¢ ubytkéw nawierzchni, przekrdj drogi daszkowym,
parametry sg zachowane, w przekroju podhuznym jest zachowany spadek niwelety nie ma
wiekszych odchylen ktore by powodowaty zastoiska wody.

Stan istniejgcego pobocza:

pobocze ziemne, nie utwardzone, zaro$ni¢te trawg, nieréwne, miejscowe ubytki powodujace
zastoiska wody.

Stan istniejagcego rowu oraz przepustOw: rOw zarosnigty trawa, skarpy oraz dno nierowne
powodujace zastoiska wody, ze wzgledu na miejscowe zawyzenie poboczy brak odptywu wody z
jezdni. Przepusty o réznych $rednicach zamulone przez grunt rodzimy, wykonane z ré6znych
materialéw, cze$¢ przepustéw niedroznych.

Stan istniejgcych zjazdow: Pod zjazdami znajduja si¢ przepusty o réoznych $rednicach, ktore sg
zamulone lub niedrozne, nawierzchnia zajazdow w wiekszej ilosci wykonana jest za pomoca
utwardzenia kruszywem nieznanego pochodzenia, przeros$nigta trawa, w miejscach ubytkow
nawierzchni zbiera si¢ woda opadowa i powoduje zastoiska wody.

W pasie drogi w miejscu projektowanego chodnika znajdujg si¢ sie¢ wodociggowa oraz sie¢
energetyczna oraz oswietlenie. W pasie drogi znajduje si¢ rowniez sie¢ teletechniczna, sie¢

kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ gazowa.
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Przewidywane zmiany
-wykonanie konstrukcji chodnika
-wykonanie nowej nawierzchni chodnika wraz ze zjazdami do posesji

-wykonanie odwodnienia drogi przy ktorej projektuje si¢ chodnik (kanalizacja deszczowa)
Rozbiorki
-rozebranie istniejgcych przepustow

-rozbiorka istniejgcych zjazdow

Rozmiar inwestycji

Zgodnie z przedmiarem robo6t jako integralnej cze$ci dokumentacji projektowe;
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2.1.1 Zestawienie powierzchni glownych elementow przebudowywanej drogi

-powierzchnia kostki brukowej betonowe;j:
-1los¢ studni fi 1200: 43 szt (kanat §rednicy 500)
-1lo$¢ studni fi1000: 29 szt (kanat srednicy 400)
-1lo$¢ studni fi1500: 4 szt (s01, s48, s61, s74)
-dhlugos¢ kanatu PVC fi 400: 869,56mb
-dhlugos¢ kanatu PVC fi 500: 1703,33mb
-wyloty 4szt

-wiaczenie do przepustu 3 szt

-dlugo$¢ kraweznika betonowego: 2884mb
-dlugo$¢ obrzeza betonowego:

-powierzchnia odtwarzanej nawierzchni: 2884m?2
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2.2 Warunki gruntowo - wodne

W zwiazku ze przy projekcie chodnika jest uwzglednione wykonanie kanalizacji deszczowej przy
wykonaniu ktorej jest zalozenie wymiany gruntu nie byly wykonywane badania geotechniczne.
Istniejacy réw po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy zasypa¢ gruntem stabilizowany

cementem o wytrzymatosci min 1,5MPa i zaggscic¢ do Is= 1,0.

2.3 Czynniki gorniczo - geologiczne

Teren jest potozony poza wplywem eksploatacji gorniczej

2.4 Powigzania z innymi drogami
Projektowany chodnik bgdzie chodnikiem przebiegajacym przez wies§ Cegielnia oraz Kuchary,
bedzie po nim prowadzony ruch pieszych lokalny zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikow

czyli mieszkancéw dwoch wsi.

2.5 Uzbrojenie terenu

Z posiadanej mapy do celow projektowych oraz przeprowadzonych wywiaddéw branzowych
wynika, iz w miejscach projektowanej inwestycji znajduj¢ si¢ nast¢pujace uzbrojenie techniczne:
- sieci wodociggowe

- sieci teletechniczne

- sieci energetyczne

- sieci gazowe

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie sieci
nienaniesionych i niezinwentaryzowanych. W czasie
prowadzenia robot budowlanych nalezy zwroci¢ szczegolna
uwage na wystepowanie uzbrojenia podziemnego, a w razie
watpliwosci wykonawca winien przeprowadzi¢ przekopy
kontrolne. Dodatkowo prace nalezy prowadzié
bezposrednio pod nadzorem branzowym wlascicieli sieci.
W razie spowodowania uszkodzenia istniejacych sieci
wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawa

uszkodzonej sieci.
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3. Stan projektowany

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiektem objetym projektem jest chodnik wzdtuz drogi powiatowej DP 1077S o dtugosci
1790m strona prawa jadac od ulicy Targowej 1 okoto 1094m po stronie lewej. Przeznaczeniem
obiektu jest prowadzenie ruchu pieszego poruszajacego si¢ lokalnie w obrebie miejscowosci

Cegielnia oraz Kuchary.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowy chodnik bedzie obiektem liniowym o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej grubosci 8cm w kolorze szarym, natomiast na zjazdach w kolorze czerwonym. Chodnik
bedzie oddzielony od nawierzchni drogi kraweznikiem 15%30*100. Zjazdy zlokalizowane
wzdtuz przedmiotowej drogi projektuje si¢ o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.
8cm w kolorze czerwonym. Chodnik bgdzie chodnikiem publicznym ogélnodostepnym
peligcym funkcje komunikacyjne dla pieszych. Krawedz chodnika oddzielonego kraweznikiem
projektuje si¢ dostosowujac do istniejacej krawedzi drogi. Po ustawieniu kraweznika na tawie
betonowej nalezy odtworzy¢ konstrukcje drogi na szerokosci 1,0 m zgodnie z przekrojem
konstrukcyjnym.

Projektowany chodnik bedzie przecinat w planie dwie istniejace drogi przy ktdrych nie projektuje
si¢ zmiany nawierzchni, jedynie zostanie zaprojektowane zanizenie kraw¢znika w celu
bezpiecznego poruszania si¢ pieszych. Chodnik bedzie o spadku jednostronnym skierowanym w

strong istniejacej drogi o szerokosci 2m.

3.3 Rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe - stan projektowany

W ramach budowy chodnika projektuje si¢ wykonanie odwodnienia istniejgcej drogi za
pomoca kanalizacji deszczowej oraz wykonanie konstrukcji chodnika 1 wjazdow.
Zaprojektowano konstrukcje chodnika wg odpowiednich przekroi typowych.

Uksztattowanie wysokosciowe chodnika dostosowano do stanu istniejacej drogi powiatowej
DP 1077S uwzgledniajac dowigzanie do istniejacej zabudowy. Zmiany wysoko$ciowe
wynikaja z korekty spadkow podtuznych iporzecznych w celu sprawnego odprowadzenia wod

opadowych.

Sadoéw 09.2017 Strona 11


mailto:jmalmur@wp.pl

mgr inZ. Jacek Malmur
42-700 Sadow ul. Powstaficow Slaskich 42a tel 662 239 107
e-mail: jmalmur@wp.pl

3.4 Parametry techniczne projektowanego chodnika
Przeznaczeniem inwestycji jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem istniejacej drogi
powiatowe;j.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

przekroj: jednostronny ze spadkiem w kierunku istniejacej nawierzchni drogi
Szeroko$¢ na prostej: 2,0m

Pochylenie poprzeczne: 2%

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa gr 8cm

4. Konstrukcja nawierzchni

Jako typowy przekroj poprzeczny dla chodnika przewidziano przekro6j ze spadkiem
jednostronnym w stron¢ drogi powiatowej. Projektowana niweleta chodnika jest dostosowana do
niwelety drogi przy ktorej chodnik bedzie budowany, ulegnie ona tylko niewielkiej korekcie ze
wzgledu na polepszenie sptywu wod opadowych.

Od strony drogi chodnik obramowane jest kraweznikiem betonowym 15*30*100
wibroprasowanym uktadanym na tawie z oporem z betonu C 12/15. Pod krawe¢znik
zaprojektowano tawe betonowg. Po ulozeniu krawegznika na tawie betonowej nalezy odtworzy¢
konstrukcje drogi na szerokosci 1,0 m zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Zjazdy od strony
ulicy oraz posesji obramowane sg kraweznikiem betonowym na tawie betonowej. Natomiast
boki zjazdu obramowane sg obrzezem betonowym 8*30%*100 montowanym na tawie z
betonu C 12/15. Pod obrzeze zaprojektowano tawe betonowa z oporem. Konstrukcja chodnika
oraz wjazdow jest trojwarstwowa. Przed wykonywaniem warstwy podbudowy nalezy wykona¢
badania zaggszczenia kanatu deszczowego oraz wykonac 1 wyprofilowaé koryto. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikdéw zageszczenia kanatu deszczowego oraz po wykorytowniu i wyprofilowaniu
mozna przystapi¢ do wykonania podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5.

Podbudowa powinna by¢ uktadana na wyréwnanym podtozu, na ktérym powinny by¢
wyprofilowane spadki podtuzne i spadki poprzeczne. Przed uloZzeniem warstwy nawierzchni
chodnika nalezy wykona¢ badanie VSS, i otrzyma¢ wyniki gdzie modul wtérny bedzie réwny
min. 120MPa a zageszczenie min. 2,2.

Po otrzymaniu minimalnych wynikéw mozna przystapi¢ do wykonywania nawierzchni chodnika.
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Przekroje poprzeczne
Przekrdj poprzeczny chodnika zaprojektowano o spadku jednostronnym i=2% w strong

istniejgcej drogi powiatowej wg. przekroi poprzecznych.

a) konstrukcja chodnika

- 8 cm warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary
- 3-5 cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

- 10 cm stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa

b) konstrukcja wjazdow
- 8 cm warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej kolor czerwony

- 3-5 cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

- 10 cm stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa

Krawezniki i tawy betonowe.

Zaprojektowano kraweznik betonowy wibroprasowany 15*%30*100 na chodniku oraz kraweznik
15*%22*100 na zjazdach oraz przejsciach dla pieszych. Odkrycie kraweznika na chodniku
wynosi 10-12 cm, natomiast na zjazdach 2-4cm, a na przejsciach dla pieszych 2cm. Krawezniki
betonowe zostang posadowione na tawie betonowej. Pod krawezniki betonowe zaprojektowano

tawe z betonu C 12/15 z oporem.

Obrzeza i tawy betonowe.

Obrzeza betonowe zaprojektowano jako wibroprasowane 8*30*100 montowane

na tawie betonowej C 12/15 z oporem.
Trasowanie drogi

Trasowanie drogi nalezy wykona¢ w oparciu o podane punkty charakterystyczne oraz

tak by dostosowac¢ krawedz chodnika do krawedzi istniejacej drogi.
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5. Odwodnienie

Ze wzgledu, ze projektowany chodnik bedzie usytuowany w lini istniejacego rowu, ktory odwadnia
droge powiatowg zaprojektowano kanalizacje deszczowa. Woda z pasa drogi bedzie
odprowadzana wzdluz kraweznika do projektowanych wpustéw ulicznych. Wpusty uliczne
beda wlaczone do projektowanego kanatu deszczowego. Woda z pasa ruchu poprzez wpusty
deszczowe oraz kanal deszczowy bedzie odprowadzana do rowow przydroznych.
Projektowane wpusty deszczowe nalezy taczy¢ ze studniami przykanalikami PVC SN8 o
srednicy 200mm. Rury nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i zagg¢szczony podiozu na podsypce z
piasku o uziarnieniu 0/2mm gr. 10cm. Laczenie przykanlikéw ze studzienkami $ciekowymi i
rewizyjnymi powinno by¢ szczelne i wykonane przy udziale uszczelki gumowej lub wkiadki in
situ. Na rury przykanalikoéw nalezy wykona¢ zasypke z pisaku gr. 20cm, nastepnie do spodu
konstrukcji chodnika nalezy zasypac¢ stabilizacja o wytrzymalosci 1,5 MPa.

Dla odwodnienia powierzchni drogi w projekcie przewidziano zabudowe wpustow ulicznych
klasy D400 (zabezpieczonym przed kradziezg) osadzonych na prefabrykowanej studzience
betonowej @500mm z osadnikiem. Wpusty deszczowe zostalty rozmieszczone w miejscach
umozliwiajgcych prawidtowy odbidr wod deszczowych. Zadaniem wpustow ulicznych jest
odbior $ciekow opadowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie czesci statych
(piasku) 1 odprowadzenie do studni kanalizacyjnych. Podstawowe wymiary studzienek powinny
wynosic:

- glebokos¢ osadnika min. 0,5 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Studnie rewizyjne, przelotowe powinny by¢ wykonane z betonu o $rednicy fi=1000; 1200

z wyjatkiem studni taczacych projektowane studnie z istniejgcymi przepustami (s01, s48, s61, s74)
ktore to majg by¢ studniami betonowymi fi=1500.

Studnia kanalizacyjna fi 1200mm (analogia fi 1000; 1500) betonowa sktada si¢ z:

- dno studzienki prefabrykowane fi=1200mm h=65-95cm

- kregi betonowe z uszczelka gumowa fi=1200mm h=30-60cm

- pier§cien dystansowy betonowy fi=625mm h=6-10cm

- ptyta pokrywowa fi1200/600mm z otworem mimosrodowym

- wlaz zeliwny D400 fi=600mm z dwoma ryglami.

Elementy betonowe z betonu C35/45.
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Przejscia przez $ciang studzienki szczelne poprzez krocce potaczeniowe w otworach w $cianie
studni zamontowane przez producenta. Sciany studzienek zabezpieczy¢ Bitizolem 2R+2Pg (jezeli
studnie posiadaja w deklaracji poSwiadczenie o spelnieniu wymagan izolacyjnosci wodnej
(wodoszczelno$¢, mrozoodpornosé¢) mozna odstapic od izolacji).

W dokumentacji projektowej sg podane podstawowe parametry do skompletowania studzienki:

- typ studzienki

- wysokos¢ studzienki

- typ uszczelek do taczenia elementow prefabrykowanych

- rodzaj wykonania materialowo kinety

- dane dotyczace wykonania potaczenia studzienki z kanatem odpltywowym i kanatami
doptywowymi.

Prefabrykowane elementy studzienek ( z wyjatkiem pier$cieni dystansowych ) taczone sg za
pomoca uszczelek typu BS. Przejscia kanaléw przez Sciany studzienek wykonuje si¢ jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i1 eksfiltracje sciekéw. W §cianach
studzienek fabrycznie osadzonych sg krdéce potaczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych.

Kanat deszczowy zostanie wykonany z rur PVC SN8 o $rednicach od fi 400 do fi 500.

Rury nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i zageszczony podtozu na podsypce z piasku o
uziarnieniu 0/2mm gr. 10cm. Laczenie kanalu ze studniami rewizyjnymi powinno by¢
szczelne 1 wykonane przy udziale uszczelki gumowej lub wktadki in situ. Na rury kanalizacyjne
nalezy wykona¢ zasypke z pisaku gr. 20cm, nastgpnie do spodu konstrukcji chodnika nalezy
zasypac¢ stabilizacjg o wytrzymalosci 1,5 MPa.

Studnie s25, s66, s50 nalezy wiaczy¢ do istniejacych przepustow fi 600 ktore postuzg do
odprowadzenia wody. W razie zlego stanu technicznego istniejacych przepustow nalezy
przeprowadzi¢ remont. Do studnim s85 nalezy wiaczy¢ istniejacy przepust fi 600 ktory odprowadza
wody z rowu po przeciwnej stronie drogi.

Podczas wykonywania kanalizacji przy odkryciu niezinwentaryzowanych drenow odwadniajacych
przylegte dziatki witaczonych do istniejacego rowu nalezy zapewni¢ ich wlaczenie do projektowane;j
kanalizacji za pomocg projektowanych studni rewizyjnych lub bezposrednio do kanatu za pomoca
wktadki "insitu" lub tzw. "siodta".

Na poczatkach kanatu deszczowego nalezy zamontowaé Scianke czolowa oraz prefabrykowany
osadnik min 0,5m glebokosci, zabezpieczony krata, koniec kanatu deszczowego nalezy
zabezpieczy¢ po przez wykonanie $cianki czotowej wraz z prefabrykowanym wylotem lub
zabezpieczy¢ skarpy i dno rowu przed zamuleniem za pomocg prefabrykatoéw betonowych.
Dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora na wykonanie przytaczy do kanalizacji deszczowej osob
prywatnych. Przytacza powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang oraz pod Scistym

nadzorem zarzadcy kanalizacji deszczowe;.
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Wykopy pod budowe kanatu i przykanalikéw zaleca si¢ wykonywaé w porze suche;j,
bezopadowej. Na czas prowadzenia robdt montazowych nalezy wykona¢ zabezpieczenie
wykopow przed naptywem wodd opadowych przez odpowiednie obwalowanie wykopdow.
Zaktada sig, ze wszystkie rury kanalowe tacznie z przylaczeniami wpustow nalezy uktadac
na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Prace zwigzane z wykonaniem przykanalikéw 1 wpustow ulicznych (tj. roboty ziemne, utozenie

1 zasypanie rur z zageszczeniem warstw do 20 cm, wykonanie podbudowy) nalezy wykonac
rgcznie przed realizacja docelowej nawierzchni.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-62/8836-02 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte

pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Charakterystyka elementow odwodnienia

kolektor deszczowy-rury PVC SNS lite fi=500, 400,

przykanaliki-rury PVC SNB8 lite fi=200mm

studnie betonowe rewizyjne i1 przelotowe fi=1500; fi=1200 1 fi=1000mm
wlazy studzienne D400

wpusty betonowe fi=500mm

kraty uliczne 3/4 kotnierza D400

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne i
montazowe musza by¢ prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod $cislym
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie powinno by¢ doktadnie
zlokalizowane i odstonig¢te przed wykonaniem wykopu i przykanalikéw.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, na czas prac ziemnych odkryte kable nalezy
zabezpieczy¢ przed zerwaniem obudowa z drewna podwieszong do konstrukcji nosnej.
Przy skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z kablami teletechnicznymi i
energetycznymi nalezy je zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych AROT typ A PS 160
o dlugos$ci minimum 2,5 m.

Prace ziemne prowadzone bgda w terenie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym gdzie
nie wyklucza si¢ istnienia nie wykazanych na planach urzadzen podziemnych, ktore nie
byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

O terminie wykonania wykopdw powiadomi¢ nalezy uzytkownikoéw przedmiotowego
terenu, urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i

nadzoru robot.
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6. Projekt organizacji ruchu

Docelowa organizacja ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

7. Ochrona punktow geodezyjnych
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogg pojawic si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

8. Uwagi koncowe

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003r.);

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw ktorych przewody znajduja si¢ w poblizu projektowanych sieci o terminie
rozpoczecia robot;

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw bhp;

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w uzgodnieniach
branzowych;

Inwestor powinien przestrzega¢ obowigzku systematycznego czyszczenia osadnika i czgsci
osadowych w studzienkach przy wpustach deszczowych i osadnikach.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowigcych cze¢s$¢ sktadowa Dokumentacji
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm 1 innymi przepisami zwigzanymi. Przy
wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP oraz P. Poz.

Na planie sytuacyjnym naniesiono punkty charakterystyczne projektowanej trasy drogi.
Przedsigbiorstwo geodezyjne, ktore bedzie prowadzi¢ obsluge inwestycji jest zobowigzane
do dokonania niezbednych zgloszen oraz aktualizacji zasobu mapowego po zakonczeniu
realizacji robot.

Przedmiar robo6t sporzadzono na podstawie obliczen 1 zestawien ilosci robot do wykonania
wedtug niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa zawiera
kosztorys inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.

Obszar oddzialywania obiektu jest ograniczony do granic dziatek wskazanych w dokumentacji.
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Przed przystapieniem do nalezy:

—uzyska¢ pozwolenie na wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

— poinformowac¢ zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot 1 zlecié
wymagane nadzory branzowe,

— teren budowy oznakowac 1 zabezpieczy¢,

Nie nalezy zapomnie¢ o wczesniejszym powiadomieniu mieszkancoOw o terminach utrudnien
spowodowanych budowg chodnika i odwodnienia.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie
1 pod nadzorem uzytkownika.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegdlnych warstw
konstrukcji chodnika i zjazdéw doprowadzajac do wskaznika zaggszczenia min Js= 1,00.
Grunt wokoét utozonych rur w wykopie winien by¢ starannie obustronnie zageszczony,
warstwami o grubosci 20 cm do uzyskania wspotczynnika zageszczenia 1,00.

Po wykonaniu robot budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza, przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng, odpowiednimi
normami 1 warunkami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot przy zachowaniu

przepisow BHP.
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A2. Informacja BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r,

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 02.03.1999r, Dziennik

Ustaw Nr 43, poz. 430

- Normy, przepisy 1 literatura techniczna

- Projekt wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji
- Uzgodnienia branzowe

- Wizja lokalna w terenie

ZawartoS¢ czesci opisowej

a) Zakres robotdla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

b) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

c¢) Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

f) Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka

ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Opis poszczegolnych zagadnien
Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania

w nastepujacej kolejnosci:

Wszystkie zadania

-Roboty przygotowawcze i porzadkowe

-Geodezyjne wytyczenie elementow przedsigwzigcia.

-Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci ( robdt budowlanych)
zwigzanych z inwestycja

-Inwentaryzacja powykonawcza

Branza drogowa i odwodnieniowa

-Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j

-Wywiezienie nadmiaru urobku z placu budowy

-wykonanie wykopow pod elementy konstrukcyjne i odwodnieniowe
-dostawa materiatow

-montaz studzienek §ciekowych betonowych o $r. 500mm

-montaz przykanalikow z rur PVC o $r. 200mm

-Profilowanie i zageszczanie podloza na szerokosci wjazdoéw

-Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
-UlzZenie kraweznikow 1 obrzezy betonowych

-Utozenie nawierzchni z kostki betonowej

Bezpieczenstwo Ruchu
- Wykonanie oznakowania prowadzonych prac

- Wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Roboty inne (wszystkie branze wykonywane w miare postepu robot)

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

- Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

- Zabezpieczenie stupdéw energetycznych i teletechnicznych przy zblizeniu si¢ do nich na

odlegtos¢ mniejsza niz 2,0m
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robot znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
Napowietrzna sie¢ energetyczna

Podziemna siec teletechniczna

Sie¢ wodociggowa

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzacé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie robdt ziemnych — niebezpieczenstwo przebywania w zasiggu sprzetu
budowlanego

Prowadzenie robot w poblizu linii energetycznej —mozliwos¢ porazenia pradem

Prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym ruchu — wypadki,

zdarzenia drogowe

Prowadzenie robot w poblizu wodociggu — mozliwos¢ zalania wykopu

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do zagrozen mozna zaliczy¢:

Niebezpieczenstwo wynikajace z porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla
energetycznego

Przygniecenie cigzkim elementem konstrukcji przepustu przenoszonym dzwigiem
Niebezpieczenstwo w pracach w poblizu maszyn budowlanych realizujgcych zadanie

Ulatnianie si¢ gazu i mozliwo$¢ wybuchu z uszkodzonych lub nieszczelnych przewodow

gazowych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdblnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie
ze przepisami szczegdtowymi. Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z trescig Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot

budowlanych. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji nalezy szczegoétowo
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poinformowac¢ pracownikoOw o wystepujacych zagrozeniach w czasie realizacji robdt oraz
powinni by¢ zaznajomieni z metoda postegpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia. Instruktaz powinien dotyczy¢ roOwniez rozmieszczenia znakow

ostrzegawczych oraz informacyjnych 1 sposobu zabezpieczenia placu budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsi¢wzia¢ nastgpujace Srodki:
Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych

Stosowac¢ odziez ochronng oraz nakrycia glowy

Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia doj$cia
pracownikow, dostawy 1 miejsca sktadowania materialdéw budowlanych, zej$cia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji osdb zagrozonych lub
poszkodowanych

Wykona¢ umocnienie $cian wykopdéw. Typ konstrukcji dostosowaé do glebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skladowaniem materiatéw i
innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow

Przy zblizaniu si¢ do stupdéw linii energetycznych lub teletechnicznych wykonac
odpowiednie zabezpieczenia

Przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywa¢ §ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu

Ograniczy¢ napltyw wod deszczowych i1 zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu Stosowaé
porecze 1 pomosty ochronne dla prac na wysokosci.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie lub na wysokosci sprawdza¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem 0sob
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

Zaleca si¢ aby pojazdy budowy w czasie jazdy tytem automatycznie wysytaly sygnat
dzwigkowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacj¢ oraz

rysunki 1 ewentualne szczegbélowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty niebezpieczne nalezy sktadowac i transportowaé w szczelnych i zamknietych

pojemnikach zgodnie z instrukcj¢ producenta.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegolnie niebezpiecznych.

* teren robdt nalezy odpowiednio oznakowac,

» zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow,

Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidtowej eksploatacji maszyn 1 innych

urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w Biurze Budowy.
Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja w postaci budowy drogi wraz z ciggami komunikacyjnymi dla pieszych, nie wptynie na

pogorszenie srodowiska naturalnego.

Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przebudowa drogi nie spowoduje:

zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
- pogorszenia stanu srodowiska

- pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych

- wprowadzenia, utrwalenia badZ zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow

sgsiednich.

- przebudowa drogi wptynie korzystnie na poprawe bezpieczenstwa ruchu.

Sadoéw 09.2017 Strona 24


mailto:jmalmur@wp.pl

mgr inZ. Jacek Malmur
42-700 Sadow ul. Powstaficow Slaskich 42a tel 662 239 107
e-mail: jmalmur@wp.pl

Rodzaje i ilosci wytworzonych odpadow w trakcie realizacji inwestycji
Podczas wykonywania robot powstang niewielkie ilo$ci odpadow w postaci:
a) beton asfaltowy z rozbidrki istniejacej nawierzchni

b) thuczen z podbudowy konstrukcji jezdni

Materiaty te w calosci zostang wywiezione na sktadowisko odpadéw komunalnych do
czgsciowego wykorzystania.

¢) masy ziemne pochodzace z wykonania koryta czeSciowo zostang
wykorzystane do ponownego wbudowania pod wykonanie nasypéw pod pasy zieleni a

pozostata cze$¢ zostanie wywieziona na sktadowisko odpadow komunalnych.

Dane informujqgce, czy dany teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do

rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren obj¢ty opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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A3. Zgody wtascicieli na czasowe zajecie dziatki w celu prowadzenia robot budowlanych
oraz trwate umieszczenie zaprojektowanych elementéw zgodnie z dokumentacjg
projektowg
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A4. Uprawnienia budowlane projektantow oraz sprawdzajgcych wraz z oswiadczeniami
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Ab. Decyzje oraz uzgodnienia
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A6. CzeSc¢ graficzna:

- orientacja

- plan zagospodarowania terenu

- profile podiuzne

- przekroje konstrukcyjne i szczegoty konstrukcyjne
- elementy typowe

- przekroje poprzeczne
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