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Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnienigaituz DP 1042S w miejscovioi Kusicta,
gmina Olsztyn. ETAP 2.1. Informacja BIOZ.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanegoz okalejng¢ realizacji
poszczegoblnych robot.

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore anstgvarzé zagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zageenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych — ich
skala i rodzaje oraz miejsce i czas vgpstnia.

5. Sposéb prowadzenia instrukta pracownikdéw przed przygiieniem do prowadzenia
robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagaj niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggdneagraenia zdrowia lub w
ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczn i sprawrm komunikacg
umazliwiajgca szyblky ewakuag} na wypadek pgaru awarii i innych zageeen.

7. Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach
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1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegp kolejnd¢ realizacji

poszczegolnych robot.

Opracowanie niniejsze obejmuje budowednostronnego chodnika wraz z

odwodnieniem wzdtu DP 1042S w miejscowoi Kusieta, gmina Olsztyn.

Zakres inwestycji obejmuje budewechodnika, kanatu deszczowego i odtworzenie

nawierzchni drogi.

Poszczegolne pracedy wykonywane w naspujacej kolejngci:

a) roboty wytyczeniowe,

b) rozbiorka nawierzchni,

c) roboty ziemne korytowe,

d) zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia,

e) monta studni,

f) budowa kanatow i przykanalikow,

g) zasypanie wykopow,

h) utozenie krawgznikow,

i) odtworzenie nawierzchni drogi,

J) utozenie podbudowy,

k) wykonanie nawierzchni chodnika,

[) roboty wykaczeniowe i porzdkowe.
2 Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

Uzbrojenie podziemne w postaci:

3 Elementy

siet teletechniczna t,

sie¢ elektryczna eN ,

sie¢ gazowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ wodochgowa.

zagospodarowania terenu, ktére anogtwarzgé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Miejsce prowadzenia robot odpowiednio zabezpieczamnakowane nie powin

stwarz& zagraenia bezpiecAstwa i zdrowia ludzi.
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4 Przewidywane zagrenia wys¢pujace podczas realizacji robét budowlanych — ich

skala i rodzaje oraz miejsce i czas vapgtnia.

Roboty ziemne i budowlane mpy¢ wykonane przy czynnym ruchu, w zmku

Z czym miejsce prowadzenia robét powinnat lydpowiednio zabezpieczone i
oznakowane. Rejon prowadzenia robot powinied bgbezpieczony barierkami
ochronnymi, a od zmierzchu dawitu i przy zlej widocznéci powinien by
odpowiednio éwietlony.

Nalezy zwrac& szczegéla uwag na prae ludzi podczas réwnoczesnego

uzywania maszyn.

5 Sposob  prowadzenia instrukiia pracownikdw przed przygiieniem do

prowadzenia robdét.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczagolniebezpiecznych
powinni przejé¢ instrukta: stanowiskowy dotyercy bezpieczistwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich ikkatjach. W ramach
szkolenia naley zwrocik szczegdéla uwag na srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczagpych przed skutkami zagren. Dodatkowe szkolenie powinny przej

osoby wyznaczone do nadzorowania ww. robot.

6 Srodki  techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpieczstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach spéineqo

zagrazenia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewnisych bezpieczni

sprawra komunikacg umazliwiajaca szybk ewakuaagi na wypadek pgaru awatrii i

innych zagraen.

Prowadzone roboty natg wykonywa zgodnie z:
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),
- Odpowiednimi wymaganiami BHP.
Sposoby zabezpieczenigcia i zdrowia pracownikéw uzateione g od przygtego
etapowania rob6t. Pracownicy powinni z@steyposaeni w odpowiednierodki
ochrony indywidualnej niezateie od przygtego etapowania robaot.
1. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nielzme nalgy
ogrodzt i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
2. Roboty prowadzonechka na otwarte] przestrzeni wasedztwie innych

ulic zapewniaggcych konieczny transport i ewakuacjw razie
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nieszczsliwego wypadku.

7 Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach

Kierownik budowy wykona (lub zleci wykonanie — pdzeozpoczciem robot)
projektu okrélajacego potagenie instalacji i urgdzen podziemnych, magych
znalez¢ sie w zasggu prowadzonych robot.

Zostany okreslone przez kierownika budowy bezpieczne odlgégidw pionie i
poziomie) od istnigicych sieci, w jakiej mog by¢ wykonywane roboty ziemne
oraz sposob wykonywania tych robét (bezpigcalegidé ustala kierownik
budowy w porozumieniu z jednogtkw ktorej zarzdzie lub wytkowaniu znajduj

si¢ te instalacje).

Wymaga s
- recznego wykonywania wykopow w pohbli zidentyfikowanych instalacji
podziemnych orazecznego gibienia wykopow poszukiwawczych (bezyaia
kiloféw, dragéw i podobnych naezlzi do odspajania gruntu),
- ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wyk@mya rob6t ziemnych i
umieszczania napisOw ostrzegawczych, a w miejscagbinodostpnych
ustawienia balustrad (sktadaych s¢ z deski krawznikowej o wysokéci 0,15
m i porczy ochronnej umieszczonej na wysétidl,1 m oraz wolnej przestrzeni
migdzy nimi wypetlnionej w sposéb zabezpiegesj przed upadkiem z
wysokaci) w odlegt@gci nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu,
zaopatrzonych wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,
- w przypadkach uzasadnionych waami bezpieczestwa- szczelnego
przykrycia wykopu w sposob unierdoviajacy wpadanie do niego (w tym
przypadku meéna zastosowa balustrady z lin lub tany umieszczone na
wysokasci 1,1 m i odlegtéci 1 m od krawdzi wykopu),
- projektu organizaciji ruchu i prowadzenia robébdgie z tym projektem, jeli
roboty wykonywanegw pasie drogi publicznej,
- obudowaniascian wykopu, odpowiedniego do jegogclgbkdsci, struktury
gruntu i przewidywanych obgien lub wykonania skarp o odpowiedninadie
pochylenia,
- zapewnienia bezpiecznych &efwejs¢) do wykopu (mana wykorzysta np.
drabirg) — rozmieszczonych maksymalnie co 20 m,

- sktadowania urobku z wykopu w odleggd nie mniejszej i 0,6 m dla
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wykopu obudowanego lub poza granidina odtamu gruntu, jeli wykop nie
jest obudowany,

- zapewnienia, aby osoby wspotpramg z operatorem (feli do wykonania
wykopdw wywany jest sprg zmechanizowany) znajdowalyesivytagcznie w
zabezpieczonej ezci wykopu,

- zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenizlijev wykopie gromadg sie
szkodliwe opary i gazy, zwlaszcza tam, gdzie eksplwane $ urzzdzenia
napzdzane silnikami spalinowymi,

- zapewnienia wykonywania rob6t przez co najmnvwejedosoby, dla asekuracji,
jezeli wykop ma gtbokas¢ wicksz niz 2 m,

- zapewnienia iywania przez pracownikbw pragoych na drogach

odblaskowych kamizelek.



