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gmina Olsztyn. ETAP 2.2.

OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje budoehodnika oraz kanalizacji deszczowej na odcinku DP
1042S w miejscowaei Kusieta, gmina Olsztyn, wojslaskie. Inwestycja zlokalizowana jest na
dziatkach o nr ewid.: 170/1, 170/2 i 833 —gbKuskta.

Niniejsze opracowanie projektowe wykonano na padstaasgpujagcych materiatow:

* Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa drogi publiczne i ich
usytuowanie, wraz z paiejszymi zmianami (Dz. U. z dn. 29.08.2019 r. poz.
1643),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 21.06.1999
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych Dz. U.838rpoz. 622 oraz Dz. U. Nr
72 poz. 850.

Merytoryczry podstaw oraz akty normatywne oboyvujagce w zakresie opracowania i
realizacji przedmiotowej inwestycji opracowania jpkiowego stanowi aktualne przepisy i

normy techniczne.

2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
2.1 STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 1042S w zakresie ¢pjajn opracowaniem nie posiada chodnika.
Nawierzchnia drogi jest asfaltowa o szergko5,5m. Odwodnienie nawierzchni ngstje
powierzchniowo do ptytkich rowéw.

Istniejgce uzbrojenie podziemne w gbre przedmiotowej drogi stanoavi

» kable elektroenergetyczne niskiego raf;
* linie teletechniczne;

» wodochg,

* gazocyg,

» kanat sanitarny.




PROJEKT BUDOWLANY.
Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnienigrdtuz DP 1042S w miejscowoi Kusicta,
gmina Olsztyn. ETAP 2.2.

21 STAN PROJEKTOWANY

Dilugos¢ odcinka objtego opracowaniem wynosi 798,58 m (od pkt. A6’ w @870,00
do pkt. A11l’ w km 1+668,58). Projektujeesichodnik przyjezdniowy o szerokm 2,0m
zlokalizowany po potudniowej stronie drogi. Na wjazh na posesje wykaohazjazdy
indywidualne o szerokoi uzaleznionej od szerokiei bram wjazdowych i warunkoéw lokalnych.
Proj. krawznik nalery zlokalizow& odsuwajc go o 3,0m od osi istnigjej jezdni. W celu
odwodnienia drogi projektuje ¢siwpusty uliczne, ktore przykanalikamiedy odprowadzaty
wody opadowe do projektowanego kanatu deszczowatpmla z kanatu odprowadzanadaie
do studni Sd14 i odprowadzana dalej do rowu popreego biegacego w kierunku pétnocnym
zlokalizowanym na dziatkach 170/1 i 170/2. W rameathdt prowadzonych w tym etapie naje
rowniez wykona& studnie Sd13 wraz z pagizeniem do rowu. Przewidujessidtworzenie rowu
na diugdci 26 m i utwardzenie otoczakami na diégd3 m.

Na powierzchni projektowanego chodnika mglewykona& regulacg wysokaci
istniegcych skrzynek zasuw oraz wilazow studni kanalizawfin i telekomunikacyjnych
dostosowujc je do niwelety nowej nawierzchni. Istreg wiazy studni kan. sanitarnej, ktore
beda kolidowa z ustawianym kraeznikiem naley obroct wraz z plyg pokrywows lub
obudowa kraweznikiem dookota. W przypadku obudowania wiazow mpleadb@& o uniesienie
ich wzgkdem nawierzchni drogi o min. 2-3 cm w celu ungam zalewania przez wed

deszczow.

3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Nie przewiduje si zmian wysokéciowych w stosunku do istnigego terenu. Chodnik
wykona z spadkiem poprzecznym 2% do keai jezdni. Rzdne zjazdow indywidualnych od
strony posesji naly dostosowé do istniejcych rzdnych terenu na granicy pasa drogowego i

sgsiednich dziatek.

4 ODWODNIENIE

Odwodnienie realizowanectizie przez projektowankanalizac} deszczow za pomog
sciekowych studzienek kanalizacyjnych. Zaprojektoav@nwpustéw ulicznych zlokalizowanych
przy projektowanym krawzniku. Woda projektowanym kanatlem deszczowymi odpdzana
bedzie do studni Sd14.

5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Chodnik:

- kostka betonowa - 8 cm;
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- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm;

- podbudowa z ttucznia kamiennego fr. 0-31,5mm.gtadxh. - 15 cm;

Od strony jezdni chodniki obramowane krkgwikiem betonowym (15x30) cm na tawie
betonowej z oporem swiatto kraweznika: 12 cm. Na rampach przéjdla pieszych stosowa
kraweznik (15x20) wswietle 2cm. Od strony posesji obramowanie maleykona obrzeem
betonowym (8x30) cm na tawie betonowe;.

Zjazdy:

- kostka betonowa - 8 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm;

- podbudowa z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm. stedzh. - 25 cm;

Na zjazdach naly stosowa kraweznik (15x22) cm —swiatto: 2 cm. Przdgie od
kraweznika wyniesionego do zatopionego za pom&aweznikoOw ukasnych (15x30/22x100)
cm. Krawedzie zjazddw sigajgce poza chodnik ogranic&kraweznikiem betonowym (15x22)
cm —swiatlo: 2 cm. Na zjazdach od strony posesji maleastosowa kraweznik betonowy
(15x22) cm utagony na tawie betonowej z oporemswietle Ocm.

Projekt przewiduje poszerzenie istgEgj nawierzchni drogi powiatowe).

Poszer zenia nawier zchni drogi:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 — 5 cm;

- warstwa podbudowy betonu asfaltowego AC 22P 35/50 — 7 cm;

- podbudowa z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm. stedzh. — 20 cm.

Odwodnienie:

Studzienkisciekowe pod wpustami nalg wykon& z kregow zelbetowych osrednicy
wewretrznej 50cm, z osadnikiem giokasci 80cm z elementéw prefabrykowanyclidliwng
krata wpustovg wg PN-88/H-74080. Naky stosowa wpusty jezdniowe typu ,zatrzaskowego”.

Kanat wykon& z rur PVC Dn250 kl. S, litych, SN8, jednowarstwahy Przykanaliki
wykona z rur PVC Dn200 kl. S, litych, SN8, jednowarstwaly

Projektowane studnie (Sd13 — Sd29) wykobrakregow betowych 1000 o wszystkich
przegciach szczelnych,a¢zone na uszczelkgumowy, wyposaone we wiaz typu eikiego
klasy D o nénosci 40 t wg PN-87/11-74051/02.

Elementy betonowe zabezpie¢ayarstwg izolacji przeciwwilgociowej Abizol.




