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 1. Obiekt: D-01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 1. 1.    Element: D-01.01.01.  Wyznaczenie trasy w tereni e
 1. 1. 1. KNR

02-01-0119-0300
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym
(1470)/1000
 

1.47
 

Jm. km Razem: 1.47
 1. 1. 2. ANALIZA WŁASNA Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

1
 

1.00
 

Jm. kpl. Razem: 1.00
 1. 2.    Element: D-01.02.04.  Rozbiórki elementów dróg 
 1. 2. 1. KNR

AT-03-0102-0300
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 7 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
8430.0
 

8430.00
 

Jm. m2 Razem: 8430.00
 1. 2. 2. KNR

02-31-0802-0700
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm-
8430.0
 8430.00

 

Jm. m2 Razem: 8430.00
 1. 2. 3. KNR

02-31-0802-0800
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm 
grub.- JEZDNIE- DODATKOWE 15 cm
8430.0
 

8430.00
 

Jm. m2 Razem: 8430.00
 1. 2. 4. KNR

02-31-0813-0300
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 
(chodniki i opaski + obramowania istn. zjazdów)
78.0+58.0
 

136.00
 

Jm. m Razem: 136.00
 1. 2. 5. KNR

02-31-0814-0200
Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
20
 

20.00
 

Jm. m Razem: 20.00
 1. 2. 6. KNR

02-31-0810-0200
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej- 
CHODNIKI 
120.0
 

120.00
 

ZJAZDY
105.0
 

105.00
 

Jm. m2 Razem: 225.00
 1. 2. 7. KNR

02-31-0810-0300
Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm- ZJAZDY
105.0
 

105.00
 

Jm. m2 Razem: 105.00
 1. 2. 8. KNR

02-31-0804-0300
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm- 
ZJAZDY
520.00
 

520.00
 

Jm. m2 Razem: 520.00
 1. 2. 9. KNR

02-31-0816-0100
Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
30.0
 

30.00
 

Jm. m Razem: 30.00
 1. 2.10. KNR

02-31-0816-0400
Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
4.0
 

4.00
 

Jm. m3 Razem: 4.00
 1. 2.11. KNR

02-31-0817-0500
Rozebranie koryt liniowych (prefabrykowane betonowe) na podsypce 
cem.piaskowej
15.0+82.0
 

97.00
 

Jm. m Razem: 97.00
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 1. 2.12. KNR
04-02-0232-0400

Demontaż studzienki ściekowej z rur betonowych o śr. 500 mm zlokalizowanej w 
jezdni
2
 

2.00
 

Jm. m Razem: 2.00
 1. 2.13. KNR

04-01-0108-1100
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 
1 km
8430*(0.30-0.04)+136*0.3*0.15+20*0.3*0.08+225*0.08+105*0.12+520*0.15+30*0
.5+4.0+97*0.6*0.15+2*1.57
 

2337.87
 

DESTRUKT Z FREZOWANIA
8430*0.07
 

590.10
 

Materiał kamienny z podbudowy do ponownego wbudowania
8430*0.04
 

337.20
 

Jm. m3 Razem: 3265.17
 1. 2.14. KNR

04-01-0108-1200
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km- DODATKOWE 13 km
3265.17
 

3265.17
 

- minus materiał kamienny do ponownego wbudowania
-8430*0.04
 

-337.20
 

Jm. m3 Razem: 2927.97
 1. 2.15. ANALIZA WŁASNA Utylizacja materiałów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót a nie 

podlegających ponownemu wbudowaniu- koszty obciążające wykonawcę robót
8430*0.07
 590.10

 

Jm. m3 Razem: 590.10
 1. 3.    Element: D-01.02.01.  Usuni ęcie drzew

 1. 3. 1. KNR
02-01-0102-0100

Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)
4
 

4.00
 

Jm. szt. Razem: 4.00
 1. 3. 2. KNR

02-01-0102-0200
Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm)
3
 

3.00
 

Jm. szt. Razem: 3.00
 1. 3. 3. KNR

02-01-0102-0300
Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)
2
 

2.00
 

Jm. szt. Razem: 2.00
 1. 3. 4. 4

02-01-0102-0500
Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm)
1
 

1.00
 

Jm. szt. Razem: 1.00
 1. 3. 5. KNR

02-01-0102-0700
Ręczne karczowanie drzew (śr. 66-75 cm)
4
 

4.00
 

Jm. szt. Razem: 4.00
 1. 3. 6. KNR

02-01-0109-0400
Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia oraz podcinanie 
gałęzi
100/10000
 

0.01
 

Jm. ha Razem: 0.01
 1. 3. 7. KNR

02-01-0111-0400
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (korzenie) z 
wywiezieniem
100
 

100.00
 

Jm. m2 Razem: 100.00
 1. 3. 8. KNR

02-01-0110-0100
Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
3*0.4+2*0.6+1*1.0+4*3.0
 

15.40
 

Jm. m3 Razem: 15.40
 1. 3. 9. KNR

02-01-0110-0200
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
4*0.2+3*0.8+2*1.2+1*1.5+4*2.0
 

15.10
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po czyszczeniu z pozostałości korzeni
3
 

3.00
 

Jm. mp Razem: 18.10
 1. 3.10. KNR

02-01-0110-0300
Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
4*1.0+3*1.5+2*3.0+1*4.0+4*8.0
 

50.50
 

krzewy
2
 

2.00
 

Jm. mp Razem: 52.50
 1. 3.11. KNR

02-01-0110-0400
Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu- DODATKOWE 9 
km
15.40
 

15.40
 

Jm. m3 Razem: 15.40
 1. 3.12. KNR

02-01-0110-0500
Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu- 
DODATKOWE 9 km
18.10+52.50
 

70.60
 

Jm. mp Razem: 70.60
 2. Obiekt: D-02.00.00.  ROBOTY ZIEMNE
 2. 1.    Element: D-02.01.01.  Wykonanie wykopów
 2. 1. 1. KNR

02-01-0301-0200
Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
(kat.gr.III)- POD CHODNIKI
((2650)*0.26)*0.1
 

68.90
 

POBOCZA+ ZJAZDY z kruszywa
(1320+460)*0.20*0.1
 

35.60
 

ZJAZDY
(730+90)*0.35*0.1
 

28.70
 

dodatkowy peron
18.0*0.26
 

4.68
 

Jm. m3 Razem: 137.88
 2. 1. 2. KNR

02-01-0206-0200
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z 
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km- POD 
CHODNIKI
((2650)*0.26)*0.9
 

620.10
 

POBOCZA I ZJAZD krusz.
(1320+460)*0.20*0.9
 

320.40
 

ZJAZDY
(730+90)*0.35*0.9
 

258.30
 

Jm. m3 Razem: 1198.80
 2. 1. 3. KNR

02-01-0214-0400
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - 
dodatkowe 13 km
137.88+1198.80
 

1336.68
 

-nasyp
-20
 

-20.00
 

Jm. m3 Razem: 1316.68
 2. 2.    Element: D-02.03.01.  Wykonanie nasypów

 2. 2. 1. KNR
02-01-0211-0700

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km
20
 

20.00
 

Jm. m3 Razem: 20.00
 2. 2. 2. KNR

02-01-0237-0300
Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III
20
 20.00

 

Jm. m3 Razem: 20.00
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 2. 3.    Element: Przekop kontrolny 
 2. 3. 1. KNR

02-01-0310-0200
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 
2.0m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
6*2.00*1.20*0.5
 

7.20
 

Jm. m3 Razem: 7.20
 2. 3. 2. KNR

02-01-0502-0200
Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy 
wysokości nasypu do 4 m, grunt kategorii III.
7.20
 7.20

 

Jm. m3 Razem: 7.20
 2. 3. 3. KNR

02-01-0236-0200
Zagęszczenie nasypów ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III-IV.
7.20
 7.20

 

Jm. m3 Razem: 7.20
 2. 4.    Element: D-02.04.01.  Rury ochronne

 2. 4. 1. KNR
02-01-0310-0200

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-   RURY OCHRONNE
(46)*0.3*0.8
 11.04

 

Jm. m3 Razem: 11.04
 2. 4. 2. KNR

02-01-0502-0200
Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy 
wysokości nasypu do 4 m, grunt kategorii III.
11.04
 11.04

 

Jm. m3 Razem: 11.04
 2. 4. 3. KNR

02-01-0236-0200
Zagęszczenie nasypów ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III-IV.
11.04
 11.04

 

Jm. m3 Razem: 11.04
 2. 4. 4. KNR

05-10-0303-0300
Układanie rur ochronnych dwudzielnych typu A 160 PS wykopie- sieć telekom. i 
energ.
46.0
 

46.00
 

Jm. m Razem: 46.00
 3. Obiekt: D-04.00.00.  PODBUDOWY
 3. 1.    Element: D-04.01.01.  Koryto z profil. i zag ęszczeniem
 3. 1. 1. KNR

02-31-0103-0400
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kontrukcyjne 
nawierzchni, kategoria gruntu I-IV.-JEZDNIA 
9040
 

9040.00
 

ZJAZDY
730+90
 

820.00
 

CHODNIK+ perony
2650+18
 

2668.00
 

POBOCZA + ZJAZD krusz.
1320+460
 

1780.00
 

 
 

Jm. m2 Razem: 14308.00
 3. 1. 2. KNR

02-31-0104-0700
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na 
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm  piasek U>5  CHODNIKI
2650+18
 2668.00

 
ZJAZDY
730+90
 

820.00
 

Jm. m2 Razem: 3488.00
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 3. 1. 3. KNR
02-31-0104-0800

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na 
całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.DALSZE 5 cm- 
ZJAZDY
730+90
 

820.00
 

Jm. m2 Razem: 820.00
 3. 2.    Element: D-04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łaman ego
 3. 2. 1. KNR

02-31-0111-0300
Stabilizacja istniejącego podłoża spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa z 
doziarnieniem kruszywem łamanym 0/31.5 (kruszywo pozyskane z rozbiórki)- 
grubość warstwy 20 cm - ANALOGIA
9040.00
 

9040.00
 

Jm. m2 Razem: 9040.00
 3. 2. 2. KNR

02-31-0114-0500
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm.- JEZDNIA 
9040
 

9040.00
 

CHODNIKI i perony
2650+18
 

2668.00
 

ZJAZDY
730+90
 

820.00
 

Jm. m2 Razem: 12528.00
 3. 2. 3. KNR

02-31-0114-0600
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm 
grub.po zagęszcz.- DODATKOWE 5 cm- JEZDNIA 
9040
 

9040.00
 

ZJAZDY
730+90
 

820.00
 

Jm. m2 Razem: 9860.00
 3. 2. 4. KNR

02-31-0114-0500
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- 
kruszywo 0-31,5mm  POBOCZA 
1320
 

1320.00
 

DOWIĄZANIE ZJAZDÓW
460
 

460.00
 

Jm. m2 Razem: 1780.00
 3. 2. 5. KNR

02-31-0114-0600
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm 
grub.po zagęszcz.- DODATKOWE 5 cm  POBOCZA +ZJAZDY
1320+460
 

1780.00
 

Jm. m2 Razem: 1780.00
 3. 3.    Element: D-04.07.01.  Podbudowa mineralno-bitumi czna - AC 22 P
 3. 3. 1. KNR

02-31-0110-0100
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki 
o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.- AC 22 P na 
bazie asf. 35/50
9040
 

9040.00
 

Jm. m2 Razem: 9040.00
 3. 3. 2. KNR

02-31-0110-0200
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki 
o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 
cm.- DODATKOWE 3cm  AC 22 P
9040
 9040.00

 

Jm. m2 Razem: 9040.00
 4. Obiekt: D-05.00.00.  NAWIERZCHNIE
 4. 1.    Element: D-04.03.01.  Oczyszczenie i skropienie w. konstr.

 4. 1. 1. KNR
02-31-1004-0700

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
9040+8950+8860
 

26850.00
 

Jm. m2 Razem: 26850.00
 4. 2.    Element: D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfal towego
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 4. 2. 1. KNR
02-31-0310-0100

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa 
warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm.-  AC 16 W o uziarnieniu 0/16 
na bazie asfaltu  50/70- JEZDNIA
8950
 

8950.00
 

ZJAZDY
90
 

90.00
 

Jm. m2 Razem: 9040.00
 4. 2. 2. KNR

02-31-0310-0200
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- DODATKOWY 1 cm
8950
 8950.00

 
ZJAZDY
90
 

90.00
 

Jm. m2 Razem: 9040.00
 4. 2. 3. KNR

02-31-0310-0500
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm-  AC 11S  na bazie asfaltu AC 
50/70   uziarnienie  0/11 - JEZDNIA
8860
 

8860.00
 

ZJAZDY
90
 

90.00
 

Jm. m2 Razem: 8950.00
 4. 2. 4. KNR

02-31-0310-0600
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa AC 11S- każdy dalszy 1 cm grub.po 
zagęszcz.-DODATKOWY 1 cm
8860
 

8860.00
 

ZJAZDY
90
 

90.00
 

Jm. m2 Razem: 8950.00
 5. Obiekt:  ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
 5. 1.    Element: D-06.01.01. Platowanie humusowanie i ob siew
 5. 1. 1. KNR

02-01-0505-0100
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (W TYM MULDA 
CHŁONNA)
1470.0
 

1470.00
 

Jm. m2 Razem: 1470.00
 5. 1. 2. KNR

02-01-0510-0300
Obsianie terenu w ziemi urodzajnej
1470.0
 

1470.00
 

Jm. m2 Razem: 1470.00
 5. 2.

   Element: D-03.02.01a.  Regulacja pionowa dla urz ądzeń podziemnych

 5. 2. 1. KNR
02-31-1406-0300

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazy kanałowe  
WRAZ Z WYMIANĄ POKRYW NA NOWE
4
 

4.00
 

Jm. szt. Razem: 4.00
 5. 2. 2. KNR

02-31-1406-0400
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe 
i gazowe- REGULACJA Z WYMIANĄ OBUDÓW Z ZABUDOWANIEM NA 
PREFAB. PODBUDOWACH BETONOWYCH
56
 

56.00
 

Jm. szt. Razem: 56.00
 5. 2. 3. KNR

02-31-1406-0200
Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
1
 

1.00
 

Jm. szt. Razem: 1.00
 6. Obiekt: D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZEŃ 

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
 6. 1.    Element: 07.01.01.  Oznakowanie poziome
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 6. 1. 1. KNR
02-31-0706-0400

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych i ciągłych 
na jezdni - GRUBOWARSTWOWE Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO-CHEMOUTWARDZALNE
34.67+4.80+45.43+52.80+28.24+5.04+72.54+33.66
 

277.18
 

Jm. m2 Razem: 277.18
 6. 1. 2. KNR

02-31-0706-0700
Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni- GRUBOWARSTWOWE 
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO- CHEMOUTWARDZALNE
24.00+3.28+3.39+27.36
 58.03

 

Jm. m2 Razem: 58.03
 6. 1. 3. KNR

02-31-0706-0700
Ręczne malowanie GRUBOWARSTWOWE- PRZEJŚCIA -nawierzchnia koloru 
czerwonego
29.90
 

29.90
 

Jm. m2 Razem: 29.90
 6. 2.    Element: 07.02.01.  Oznakowanie pionowe
 6. 2. 1. KNR

02-31-0818-0800
Rozebranie słupków do znaków
8+17
 

25.00
 

Jm. szt. Razem: 25.00
 6. 2. 2. KNR

02-31-0703-0300
Zdejmowanie tablic znaków drogowych 
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
15+15
 

30.00
 

Jm. szt. Razem: 30.00
 6. 2. 3. KNR

02-31-0702-0200
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm- OCYNKOWANYCH
17+8+25
 50.00

 

Jm. szt. Razem: 50.00
 6. 2. 4. KNR

02-31-0703-0200
Przymocowanie tablic znaków drogowych 
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2- TABLICE 
WYKONANE Z FOLII II GENERACJI NA BLASZE ALUMINIOWEJ Z 
PROFILOWANYMI BRZEGAMI- znak średni
15+8+30
 

53.00
 

Jm. szt. Razem: 53.00
 6. 2. 5. KNR

02-31-0703-0600
Zdejmowanie tablic kierujących U-3d i U 3c 
3
 

3.00
 

lustro U-18a
1
 

1.00
 

Jm. szt. Razem: 4.00
 6. 2. 6. ANALIZA WŁASNA LUSTRO DROGOWE U-18b OKRĄGŁE Z TWORZYWA AKRYLOWEGO. 

Obwiednia lustra -rama pomalowana w pasy biało czerwone
1
 

1.00
 

Jm. szt. Razem: 1.00
 6. 2. 7. KNR

02-31-0703-0500
Przymocowanie tablicy prowadzącej ciągłej U-3d w lewo 1800mm
1
 

1.00
 

U-3d w lewo 2400mm
1
 

1.00
 

U-3c w prawo 2400mm
1
 

1.00
 

Jm. szt. Razem: 3.00
 6. 2. 8. KNR

02-31-0701-0300
Bariera typu ,,olsztyńska" wypełniona, w rozstawie słupków 1.5 m w kolorze 
żółtym
2
 

2.00
 

Jm. m Razem: 2.00
 7. Obiekt: D-08.00.00.  ELEMENTY ULIC
 7. 1.    Element: D-08.01.01.  Kraw ężniki 
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 7. 1. 1. KNR
02-31-0402-0400

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki  z betonu C16/20
(1194+9)*0.08
 

96.24
 

780*0.06
 

46.80
 

Jm. m3 Razem: 143.04
 7. 1. 2. KNR

02-31-0402-0400
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki  z betonu C16/20
245*0.08
 

19.60
 

Jm. m3 Razem: 19.60
 7. 1. 3. KNR

02-31-0403-0300
Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
1194+9
 1203.00

 

Jm. m Razem: 1203.00
 7. 1. 4. KNR

02-31-0403-0300
Krawężniki betonowe NAJAZDOWE o wym. 15x22 cm na podsypce 
cem.piaskowe-
780+245
 

1025.00
 

Jm. m Razem: 1025.00
 7. 1. 5. KNR

02-31-0403-0800
Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 40 m
30
 

30.00
 

Jm. m Razem: 30.00
 7. 2.    Element: D-08.02.02.  Nawierzchnia  z brukowej k ostki betonowej

 7. 2. 1. KNR
02-31-0511-0300

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - w kolorze szarym TYP HOLLAND- CHODNIKI i 
PERONY
2650.0+18
 

2668.00
 

Jm. m2 Razem: 2668.00
 7. 2. 2. KNR

02-31-0511-0301
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej- W KOLORZE CZERWONYM NA ZJAZDACH
730.
 

730.00
 

Jm. m2 Razem: 730.00
 7. 2. 3. KNR

02-31-0501-0300
ŚCIEK z klinkieru drogowego 22*10*8 2 rzędy, na płask  na podsypce 
cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
510.0*0.20
 

102.00
 

Jm. m2 Razem: 102.00
 7. 2. 4. KNR

02-31-0402-0300
Ława pod ŚCIEK betonowa zwykła z bet. C16/20
510.0*0.20*0.12
 

12.24
 

Jm. m3 Razem: 12.24
 7. 3.    Element: D-08.03.01.  Obrze ża betonowe
 7. 3. 1. KNR

02-31-0402-0400
Ława pod OBRZEŻE betonowe z oporem  C12/15
(1420+9)*0.05
 

71.45
 

Jm. m3 Razem: 71.45
 7. 3. 2. KNR

02-31-0407-0400
Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą 
cem.
1420.0+9
 

1429.00
 

Jm. m Razem: 1429.00
 8. Obiekt: ODWODNIENIE
 8. 1.    Element: RÓW FILTRACYJNY
 8. 1. 1. KNR

02-11-0145-0701
Rurociągi drenarskie o śr. 250mm - RURA DRENARSKA PP DN 250mm- w pełni 
sącząca  TP  SN10 (zewnętrzna karbowana, wewnętrzna gładka)
990
 990.00

 

Jm. m Razem: 990.00
 8. 1. 2. KNR

02-11-0145-0701
Przykanaliki o śr. 20.0 cm obsypywane żwirem- PVC-U 200x5,9 SDR 8 lite
246.0
 246.00

 

Jm. m Razem: 246.00
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 8. 1. 3. KNR
AT-03-0203-0100

ANALOGIA-  otulina drenażu podchodnikowego i drenażu francuskiego - 
GEOWŁÓKNINA nietkana, igłowana  szerokości min. 260 cm
(990+214)*(0.6+0.6+0.6+0.8)
 3130.40

 

Jm. m2 Razem: 3130.40
 8. 1. 4. KNR

02-31-0402-0200
Tłuczeń- drenaż podchodnikowy -  frakcja  16/63 mm - analogia
990*0.6*0.6-(960*3.14*0.125*0.125)
 

309.30
 

drenaż francuski
 214.0*0.6*0.6
 

77.04
 

Jm. m3 Razem: 386.34
 8. 2.    Element: D-03.02.01  KANALIZACJA DESZCZOWA
 8. 2. 1. KNR

02-01-0217-0600
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III- POD WPUST I STUDNIE
(29+29)*1.5*1.5*2.0
 

261.00
 

- POD DRENAŻ
990*0.6*0.6+214*0.6*0.8
 

459.12
 

- POD PRZYKANALIKI
246*0.8*0.6
 

118.08
 

Jm. m3 Razem: 838.20
 8. 2. 2. KNR

02-18-0613-0100
Studzienki połączeniowe (inspekcyjne) z PP fi 600 śr. wys. 0.80m- w gotowym 
wykopie- ANALOGIA
29
 

29.00
 

Jm. studnia Razem: 29.00
 8. 2. 3. KNR

02-18-0625-0200
Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm 
z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną typu zatrzaskowego
29
 29.00

 

Jm. szt. Razem: 29.00
 8. 2. 4. KNR

02-19-0217-0800
Przejścia szczelne przez ścianę studni z tworzywa- analogia
29+29*2
 

87.00
 

Jm. przej. Razem: 87.00
 8. 2. 5. KNR

02-01-0503-0100
Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy 
wys.nasypu powyżej 4 m - kat.gr.I-II
838.20-(3.14*0.25*0.25*2*29+3.14*0.3*0.3*0.8*29+990*0.6*0.6+214*0.6*0.8+3.1
4*0.13*0.13*246)
 

348.09
 

Jm. m3 Razem: 348.09
 8. 2. 6. KNR

02-01-0236-0200
Zagęszczenie nasypów ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III-IV.
348.09
 348.09

 

Jm. m3 Razem: 348.09
 8. 2. 7. KNR

02-01-0211-0700
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km
838.20-348.09
 

490.11
 

Jm. m3 Razem: 490.11
 8. 2. 8. KNR

02-01-0214-0400
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 
-DODATKOWE 13 km
490.11
 

490.11
 

Jm. m3 Razem: 490.11
 8. 3.    Element: ROWY I PRZEPUST
 8. 3. 1. KNR

02-31-1403-0500
Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
822.0
 822.00

 

Jm. m Razem: 822.00
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 8. 3. 2. KNR
04-01-0108-0200

Wywóz namułu z oczyszczonego rowu samochodami skrzyniowymi na odległość 
do 1 km grunt.kat. III
822*0.2*2.0
 

328.80
 

Jm. m3 Razem: 328.80
 8. 3. 3. KNR

04-01-0108-0400
Wywóz namułu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km- DALSZE 13 
km
328.80
 

328.80
 

Jm. m3 Razem: 328.80
 8. 3. 4. KNR

02-01-0217-0600
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III
(56.0)*1.0*1.2
 

67.20
 

Jm. m3 Razem: 67.20
 8. 3. 5. KNR

02-31-0605-0200
Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa
56.0*0.2*0.40
 

4.48
 

Jm. m3 Razem: 4.48
 8. 3. 6. KNR

02-31-0302-0500
Przepust drogowy- wylot obrukowany kostką granitową surową, łupaną 9/11 na 
mrozoodpornej zaprawie cementowej- ANALOGIA
2.0*8
 

16.00
 

Jm. m2 Razem: 16.00
 8. 3. 7. KNR

02-31-0605-0600
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury  PPLD fi 400- ANALOGIA
56.0
 

56.00
 

Jm. m Razem: 56.00
 8. 3. 8. KNR

02-01-0503-0100
Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy 
wys.nasypu powyżej 4 m - kat.gr.I-II
67.20-(3.14*0.20*0.20*56+4.48)
 

55.69
 

Jm. m3 Razem: 55.69
 8. 3. 9. KNR

02-01-0236-0200
Zagęszczenie nasypów ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III-IV.
55.69
 55.69

 

Jm. m3 Razem: 55.69
 8. 3.10. KNR

02-01-0211-0700
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km
67.20-55.69
 

11.51
 

Jm. m3 Razem: 11.51
 8. 3.11. KNR

02-01-0214-0400
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 
-DODATKOWE 13 km
11.51
 

11.51
 

Jm. m3 Razem: 11.51


