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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odcinku Gąszczyk - Srocko w km 4+120 - 5+679, gmina Mstów.
 
Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze;
- roboty rozbiórkowe;
- roboty ziemne (w tym profilowanie i umocnienie skarp);
- zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej;
- korekty wysokościowe elementów infrastruktury (skrzynki zasuw i zaworów);
- renowację rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp;
- wymianę przewodów przepustów wraz z umocnieniem skarp;
- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa (w tym stabilizacji podłoża);
- wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
- wykonanie nawierzchni zjazdów i poboczy z kruszywa;
- montaż oznakowania pionowego;
- wykonanie oznakowania poziomego;
- roboty wykończeniowe.
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odc. Gąszczyk - Srocko, gmina Mstów.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Pomiary geodezyjne
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-03

D-
01.01.01
A

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

km

1.56 km 1.560
RAZEM 1.560

1.2 Wycinka drzew i krzewów
2

d.1.
2

KNR 2-01
0108-05

D-
01.02.01

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0.10 ha 0.100
RAZEM 0.100

3
d.1.

2

KNR 2-21
0112-01

D-
01.02.01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie nieza-
drzewionym

m2

1310.0 m2 1310.000
RAZEM 1310.000

4
d.1.

2

KNR 2-01
0111-04

D-
01.02.01

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,
korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

2310.0 m2 2310.000
RAZEM 2310.000

1.3 Roboty ziemne
5

d.1.
3

KNR 2-01
0126-01

D-
01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek (na odkład do zagospodarowania na terenie robót) -
jezdnia na poszerzeniach i pod pobocza

m2

(2400.0*35%)+1600.0 m2 2440.000
RAZEM 2440.000

6
d.1.

3

KNR 2-01
0126-01

D-
01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek wraz z wywiezieniem na odległość do 1 km - pod
zjazdy

m2

260.0*60% m2 156.000
RAZEM 156.000

7
d.1.

3

KNR 2-01
0214-03

D-
02.00.01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

(2440.0+130.0)*0.15 m3 385.500
RAZEM 385.500

1.4 Roboty rozbiórkowe
8

d.1.
4

KNR AT-03
0101-01

D-
01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm -
warstwa ścieralna i wiążąca
(połączenia z istniejącymi drogami)

m

(6.0+6.0)+(4.0+4.0)+(5.50+5.50) m 31.000
RAZEM 31.000

9
d.1.

4

KNR 2-31
0803-03
0803-04

D-
01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna
(połączenia z istniejącymi drogami)

m2

(6.0*1.0)+(4.0*1.0)+(5.50*1.0) m2 15.500
RAZEM 15.500

10
d.1.

4

KNR 2-31
0803-03
0803-04

D-
01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 5 cm - warstwa wiążąca
(połączenia z istniejącymi drogami)

m2

(6.0*0.50)+(4.0*0.50)+(5.50*0.50) m2 7.750
RAZEM 7.750

11
d.1.

4

KNR AT-03
0102-04

D-
05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km /średnia grubość 11 cm/ -
jezdnia i rozjazdy
(pozyskany destrukt przeznaczony do utwardzenia poboczy i zjazdów)
Krotność = 1.1

m2

8340.0+70.0 m2 8410.000
RAZEM 8410.000

12
d.1.

4

KNR 2-31
0802-07

D-
01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
15 cm (średnio) - jezdnia i rozjazdy

m2

8340.0+70.0+50.0 m2 8460.000
RAZEM 8460.000

13
d.1.

4

KNR 2-31
0804-03
analogia

D-
01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości
15 cm (średnio) - rozbiórka nawierzchni utwardzonych materiałem ka-
miennym - pobocza i zjazdy + rozjazd

m2

(2400.0*65%)+(260.0*40%)+50.0 m2 1714.000
RAZEM 1714.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.25



gaszczyk-srocko_01 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

14
d.1.

4

KNR 2-31
0816-01

D-
01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm (materiał
inwestora)

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

15
d.1.

4

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

D-
01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km (wraz
z utylizacją)

m3

(15.50*0.04)+(7.75*0.05)+(8460.0*0.15)+(1714.0*0.15)+(8.0*0.16) m3 1528.388
RAZEM 1528.388

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
16

d.2.
1

KNR 2-31
0101-01

D-
04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (głębokość średnia 10 cm) - jezdnia i
rozjazdy
Krotność = 0.5

m2

8340.0+70.0+50.0 m2 8460.000
RAZEM 8460.000

17
d.2.

1

KNR 2-31
0102-01
0102-02

D-
04.01.01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm
głębokości koryta (głębokość średnia) - jezdnia i rozjazdy
(zmienna szerokość poszerzeń)

m2

3160.20 m2 3160.200
RAZEM 3160.200

18
d.2.

1

KNR 2-31
0103-04

D-
04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (przed stabilizacją podłoża) - jezd-
nia i rozjazdy

m2

(8340.0+70.0+50.0)+3160.20 m2 11620.200
RAZEM 11620.200

19
d.2.

1

KNR 2-31
0103-04

D-
04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pobocza i zjazdy

m2

1600.0+260.0 m2 1860.000
RAZEM 1860.000

20
d.2.

1

KNR 2-01
0212-05

D-
02.00.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km (odwóz ziemi z korytowania
wraz z utylizacją nadmiarów)
UWAGA:
Ziemia z korytowania przeznaczona częściowo do zabudowy w nasypy:
1092,0 m3

m3

(8460.0*0.10)+(3160.20*0.20) m3 1478.040
RAZEM 1478.040

21
d.2.

1

KNR 2-01
0214-03

D-
02.00.01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

(8460.0*0.10)+(3160.20*0.20)-1092.0 m3 386.040
RAZEM 386.040

2.2 Pozostałe roboty ziemne
22

d.2.
2

KNR 2-01
0235-01

D-
02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. I-II (materiał z korytowania - wyłącznie grunty niespoiste) -
pod poszerzenie korpusu drogowego

m3

2*(1560.0*70%)*0.50 m3 1092.000
RAZEM 1092.000

23
d.2.

2

KNR 2-01
0237-03

D-
02.03.01

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-III

m3

2*(1560.0*70%)*0.50 m3 1092.000
RAZEM 1092.000

3 URZĄDZENIA ODWODNIENIA DROGI
3.1 Przepust drogowy w km 4+823
24

d.3.
1

KNR 2-01
0206-01

D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do
1 km (wraz z utylizacją)
(wyliczono z uwzględnieniem zdjęcia humusu, robót rozbiórkowych oraz
korytowania)

m3

(10.0*1.50*0.50)+(12.0*1.50*0.25) m3 12.000
RAZEM 12.000

25
d.3.

1

KNR 2-01
0214-03

D-
02.00.01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

(10.0*1.50*0.50)+(12.0*1.50*0.25) m3 12.000
RAZEM 12.000
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26
d.3.

1

KNR 2-31
0816-03

D-
01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm (o śr. 80
cm)
Krotność = 1.33

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

27
d.3.

1

KNR 4-04
1103-01

D-
01.02.04

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

10.0*0.50 m3 5.000
RAZEM 5.000

28
d.3.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

D-
01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

10.0*0.50 m3 5.000
RAZEM 5.000

29
d.3.

1

KNR 2-18
0501-04
analogia

D-
03.01.03
A

Podsypka z pospólki 0/20 o grubości 25 cm m2

12.0*1.50 m2 18.000
RAZEM 18.000

30
d.3.

1

Wycena
własna
kalk. własna

D-
03.01.03
A

Rury o śr. 80 cm z PEHD spiralnie karbowane m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

31
d.3.

1

KNR 2-01
0235-01
analogia

D-
02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. I-II - zasypanie przepustu (materiał dowożony - wyłącznie
grunty niespoiste)

m3

11.0*(1.50*0.55) m3 9.075
RAZEM 9.075

32
d.3.

1

KNR 2-01
0212-05
analogia

D-
02.00.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km (dostarczenie materiału)

m3

11.0*(1.50*0.55) m3 9.075
RAZEM 9.075

33
d.3.

1

KNR 2-01
0214-03
analogia

D-
02.00.01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

11.0*(1.50*0.55) m3 9.075
RAZEM 9.075

34
d.3.

1

Wycena
własna
kalk. własna

D-
06.01.01

Umocnienie skarp i dna kostką granitową łupaną 9/11 na mieszance be-
tonowej C16/20 (spoinowanie zaprawą mrozoodporną) - umocnienie wlo-
tu i wylotu przepustu

m2

2*4.0 m2 8.000
RAZEM 8.000

4 PODBUDOWY
4.1 Stabilizacja podłoża
35

d.4.
1

KNR AT-03
0201-02
analogia

D-
04.05.01

Stabilizacja istn. warstw konstrukcyjnych i podłoża cementem przy użyciu
zespołu do stabilizacji do Rm= 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszcze-
niu 20 cm (doziarnienie szkieletu kruszywem 0/31,5 - średnia gr. warstwy
10 cm), celem doprowadzenia do nośności E2>120MPa - jezdnia i roz-
jazdy

m2

11620.20 m2 11620.200
RAZEM 11620.200

4.2 Podbudowa z kruszywa
36

d.4.
2

KNR 2-31
0114-01
analogia

D-
04.04.04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm (grubość 15 cm) - podbudowa z destruktu bitumiczne-
go (materiał inwestora) - pobocza i zjazdy
Krotność = 0.75

m2

1600.0+260.0 m2 1860.000
RAZEM 1860.000

37
d.4.

2

KNR 2-31
0114-05

D-
04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm (grubość 12 cm) - jezdnia i rozjazdy
Krotność = 0.8

m2

11620.20 m2 11620.200
RAZEM 11620.200

38
d.4.

2

KNR 2-31
0114-07

D-
04.04.04

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm - jezdnia i rozjazdy

m2

11620.20 m2 11620.200
RAZEM 11620.200

4.3 Podbudowa bitumiczna
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39
d.4.

3

KNR AT-03
0202-01

D-
04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2 - jezdnia i rozjazdy

m2

11294.40 m2 11294.400
RAZEM 11294.400

40
d.4.

3

KNR 2-31
0110-01
0110-02
analogia

D-
04.07.01
A

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o le-
piszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (AC 22 P
35/50 KR 3-4) - jezdnia i rozjazdy

m2

11294.40 m2 11294.400
RAZEM 11294.400

5 NAWIERZCHNIE
41

d.5
KNR AT-03
0202-01

D-
04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2 - jezdnia i rozjazdy

m2

11077.20 m2 11077.200
RAZEM 11077.200

42
d.5

KNR 2-31
0310-01
0310-02

D-
05.03.05
B

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa (AC 16 W 50/70 KR 3-4) - grubość po zagęszcz. 5 cm
- jezdnia i rozjazdy

m2

11077.20 m2 11077.200
RAZEM 11077.200

43
d.5

KNR AT-03
0202-02

D-
04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/
m2 - jezdnia i rozjazdy

m2

10860.0 m2 10860.000
RAZEM 10860.000

44
d.5

KNR 2-31
0310-05
0310-06

D-
05.03.05
A

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa (AC 11 S 50/70 KR 3-4) - grubość po zagęszcz. 4 cm
- jezdnia i rozjazdy

m2

10860.0 m2 10860.000
RAZEM 10860.000

45
d.5

KNR 2-31
0204-05
analogia

D-
05.02.01

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 7 cm (grubość 5 cm) - pobocza i zjazdy
Krotność = 0.7

m2

1600.0+260.0 m2 1860.000
RAZEM 1860.000

6 ROWY
46

d.6
KNR 2-31
1403-06

D-
06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp
rowu (rowy przydrożne)

m

(2*1560.0)*80% m 2496.000
RAZEM 2496.000

47
d.6

KNR 2-01
0212-05

D-
02.00.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km (odwóz namułu wraz z utyliza-
cją)

m3

2496.0*(1.0*0.30) m3 748.800
RAZEM 748.800

48
d.6

KNR 2-01
0214-03

D-
02.00.01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

2496.0*(1.0*0.30) m3 748.800
RAZEM 748.800

49
d.6

KNR 15-01
0215-04

D-
06.04.01

Naprawa skarp przez obsiew m2

2496.0*2.0 m2 4992.000
RAZEM 4992.000

50
d.6

KNR 2-18
0501-04
analogia

D-
06.02.01

Podsypka z pospólki 0/20 o grubości 25 cm m2

144.0*0.40 m2 57.600
RAZEM 57.600

51
d.6

Wycena
własna
kalk. własna

D-
06.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPLD kołnierzowe o śr. 40 cm m

144.0 m 144.000
RAZEM 144.000

52
d.6

KNR 2-01
0235-01
analogia

D-
02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. I-II - zasypanie przepustów (materiał dowożony - wyłącznie
grunty niespoiste)

m3

144.0*0.35 m3 50.400
RAZEM 50.400
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

53
d.6

KNR 2-01
0212-05
analogia

D-
02.00.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km (dostarczenie materiału)

m3

144.0*0.35 m3 50.400
RAZEM 50.400

54
d.6

KNR 2-01
0214-03
analogia

D-
02.00.01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

144.0*0.35 m3 50.400
RAZEM 50.400

55
d.6

Wycena
własna
kalk. własna

D-
06.01.01

Umocnienie skarp i dna kostką granitową łupaną 9/11 na mieszance be-
tonowej C16/20 (spoinowanie zaprawą mrozoodporną) - umocnienie wlo-
tu i wylotu przepustów

m2

2*(14+2)*2.0 m2 64.000
RAZEM 64.000

7 ZIELEŃ
56

d.7
KNR 2-01
0505-04

Z-
01.01.01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

(2*1560.0)*1.0 m2 3120.000
RAZEM 3120.000

8 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE
8.1 Zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej
57

d.8.
1

KNR 5-10
0303-03
analogia

D-
01.03.04
A

Układanie rur osłonowych dwudzielnych z HDPE o średnicy 160 mm w
wykopie (zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych i elektroe-
nergetycznych)

m

24.0 m 24.000
RAZEM 24.000

8.2 Roboty naprawczo-konserwacyjne elementów infrastruktury
58

d.8.
2

KNR 2-31
1406-04

D-
01.03.04
B

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
- sieć wodociągowa

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9 ORGANIZACJA RUCHU I ELEMENTY BRD
59

d.9
KNR 2-31
0703-03

D-
07.02.01

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

60
d.9

KNR 2-31
0818-08

D-
07.02.01

Rozebranie słupków do znaków szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

61
d.9

KNR 2-31
0702-02

D-
07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

62
d.9

KNR 2-31
0703-01

D-
07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (znaki z grup A-D)

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

63
d.9

KNR 2-31
0703-02

D-
07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.9

KNR 2-31
0703-01

D-
07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

65
d.9

KNR AT-04
0204-01

D-
07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gładkie

m2

374.30 m2 374.300
RAZEM 374.300

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.25


