
Ogłoszenie nr 510232974-N-2019 z dnia 30-10-2019 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1060 S
NA ODC. OD DK 91 W M. RUDNIKI DO DW 786 W M. WANCERZÓW, GMINA RĘDZINY I

MSTÓW.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600549-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540208049-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140600900000, ul.
ul. Sobieskiego  9, 42-217  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 785 467, e-mail
Tkacka@poczta.onet.pl, faks 343 785 468.
Adres strony internetowej (url): http://www.pzdczestochowa.4bip.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1060 S NA ODC. OD DK 91 W M. RUDNIKI
DO DW 786 W M. WANCERZÓW, GMINA RĘDZINY I MSTÓW.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD.3450.23.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odc. od DK 91 w m.
Rudniki do DW 786 w m. Wancerzów, gmina Rędziny i Mstów. Zakres inwestycji: Przedmiotem
realizacji jest przebudowa dróg powiatowych na ciągu Rudniki – Wancerzów DP 1060 wraz z
odwodnieniem. Obciążenie ruchem: Obciążenie ruchem układu drogowego - drogi gminne -
przyjęto na podstawie jego przeznaczenia. Przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3, przy
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czym konstrukcja nawierzchni będzie dostosowana do przeniesienia pojedynczych przejazdów
pojazdów ciężarowych o nacisku na oś 115kN. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu:
Obiektem objętym rozbudową jest droga zaliczona do kategorii zbiorczych, klasy Z.
Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kołowego oraz pieszego poruszającego się
lokalnie w obrębie gminy Rędziny i Mstów. Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe. W ramach
przebudowy DP 1060S projektuje się wykonanie odcinkowo nowej konstrukcji jezdni i
chodników. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, na
odcinku od - km 5+717 do km 5+800 ciąg pieszy wraz z zatoką autobusową, - km 5+815 do km
7+070 wydzieloną w poziomie jezdni ścieżkę rowerową, - km 8+080 do km 10+260 ciąg pieszy
po stronie lewej Ukształtowanie wysokościowe jezdni dostosowano do stanu istniejącego
uwzględniając dowiązanie do istniejącej zabudowy. Zmiany wysokościowe wynikają z
poszerzenia przekroju drogowego oraz korekty spadków podłużnych i poprzecznych.
Podstawowe parametry techniczne inwestycji: - dla DP1060S. Klasa drogi Z1/2 – odc. od km
5+120,00 do km 8+600,00. Klasa drogi: Z1/2, Kategoria obciążenia ruchem KR 3, Prędkość
projektowa poza terenem zabudowy 60km/h, Prędkość projektowa w terenie zabudowanym
50km/h, przekrój: jedno-jezdniowa dwukierunkowa Szerokość jezdni na prostej: 6,0m do 7,0m,
Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% do 4%, Pochylenie poprzeczne daszkowe 2%,
Nawierzchnia: SMA, Chodniki: kostka betonowa. Regulacja pionowa włazów i pokryw studni
istniejącego uzbrojenia podziemnego. W wyniku budowy ulicy zajdzie konieczność regulacji
wysokościowej większości włazów kanalizacyjnych oraz innego podziemnego uzbrojenia terenu.
Zakres robót w przypadku studni zlokalizowanych na sieciach kanalizacyjnych polegać będzie
na: częściowym demontażu górnej części studzienki z wyminą górnego kręgu studni,
ewentualnym osadzeniu dodatkowego kręgu żelbetowego (dla studni kanalizacyjnych),
osadzeniu pierścienia odciążającego i płyty pokrywowej, regulacji pionowej włazu (przy użyciu
pierścieni dystansowych) do proj. niwelety jezdni, osadzeniu włazu kanałowego typu
ciężkiego.W przypadku wymiany lub konieczności zastosowania dodatkowych elementów
studni stosować kręgi betonowe wykonane z betonu wibrowanego min. C35/45 (PN-EN 1917)
łączonych na uszczelki gumowe. Konstrukcja nawierzchni. Niweleta drogi ulegnie niewielkiej
korekcie ze względu na polepszenie spływu wód opadowych. Od strony drogi chodnik
obramowany jest krawężnikiem betonowym 20*30*100 wibroprasowanym układanym na ławie
z oporem z betonu C 16/20. Pod krawężnik zaprojektowano ławę betonową. Z drugiej strony
chodnik obramowany jest obrzeżem betonowym 8*30*100 montowanym na ławie z betonu C
16/20. Pod obrzeże zaprojektowano ławę betonowa z oporem przy przyjęciu 0,04m3 betonu na
mb obrzeża. Obrzeże na całej długości powinno być montowane tak aby góra wystawała 3cm
powyżej niwelety chodnika. Wzdłuż obrzeża od strony posesji należy wykonać półkę gruntową
szerokości 30cm o spadku 1%, za którą powinna być formowana skarpa o nachyleniu 1:1,5(1:1)
w nawiązaniu do istniejącego terenu i ogrodzeń. Konstrukcja chodnika jest trzywarstwowa.
Podbudowa powinna być układana na wyrównanym i stabilizowanym podłożu, na którym
powinny być wyprofilowane spadki podłużne i spadki poprzeczne. Nawierzchnia zostanie
wykonana z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm w kolorze szarym. Kostka montowana
jest na podbudowie za pośrednictwem podsypki z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm.
Na wysokości wjazdów do posesji podbudowa jest z kruszywa łamanego o uziarnieniu
0/31,5mm gr. 20cm, a nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm w kolorze czerwonym –
barwionej w masie. Na wysokości wjazdów do posesji chodnik należy nawiązać do stanu
istniejącego. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2%, a na wysokości wjazdów do posesji i
drogi gruntowe należy dostosować do istniejącego terenu jednak spadek nie może być większy
niż 5%. Krawężnik na wysokości wjazdów do posesji powinien być obniżony tak, aby wystawał
powyżej nawierzchni bitumicznej na max 5cm, a na pozostałej długości krawężnik należy
wykonać o odkryciu 12cm powyżej projektowanej krawędzi drogi gminnej. a) konstrukcja drogi
w km: 5+120 do km 6+200 (DP1060), 4 cm warstwa ścieralna z SMA AC11S, 5 cm warstwa
wiążąca z AC16W, 7 cm warstwa podbudowy z AC22P, średnio 16 cm frezowanie istniejących
warstw bitumicznych, uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym. b) konstrukcja
drogi w km: 6+200 do km 7+450 (DP1060), 4 cm warstwa ścieralna z SMA AC11S, 5 cm
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warstwa wiążąca z AC16W, 7 cm warstwa podbudowy z AC22P, średnio 12 cm frezowanie
istniejących warstw bitumicznych, istniejąca podbudowa z betonu cementowego. c) konstrukcja
drogi w km: 7+450 do km 8+600 (DP1060), 4 cm warstwa ścieralna z SMA AC11S, 5 cm
warstwa wiążąca z AC16W, średnio 6 cm frezowanie istniejących warstw bitumicznych,
geokompozyt wzmacniający pod warstwy bitumiczne. d) konstrukcja zatok autobusowych:
18x18 cm warstwa ścieralna z kostki kamiennej układanej na mokro za pomocą zaprawy
cementowej, 20 cm podbudowa z betonu cementowego C16/20, 20 cm podbudowa pomocnicza
z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, 25 cm podbudowa z kruszywa naturalnego. e)
konstrukcja chodnika: 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego, 3 cm podsypka
z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm, 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji
0/31,5mm, 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego. f) konstrukcja zjazdów w chodniku: 8 cm
warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego barwionej w masie, 3 cm podsypka z
kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm, 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji
0/31,5mm , 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego. Krawężniki i ławy betonowe. Wzdłuż
chodnika dla pieszych krawężnik betonowy wibroprasowany 20*30*100 prosty i najazdowy o
wymiarach 20*22*100. Odkrycie krawężnika wynosi 12cm, a na wysokości wjazdów do posesji,
odkrycie ich wynosi max 5cm. Krawężniki betonowe zostaną posadowione na ławie betonowej.
Pod krawężniki betonowe zaprojektowano ławę z betonu C 16/20 z oporem. Obrzeża i ławy
betonowe. Obrzeża betonowe jako wibroprasowane 8*30*100 montowane na ławie betonowej C
16/20 z oporem przy ilości 0,04m3 na mb. Odwodnienie drogi. Odwodnienie drogi realizowane
będzie przy udziale projektowanych i istniejących spadków poprzecznych i podłużnych. Wody
deszczowe z korony drogi odprowadzane będą przy użyciu różnych technik odwodnienia drogi:
do istniejących rowów przydrożnych, do istniejącej/projektowanej kanalizacji deszczowej z
wylotami do rowów, do systemu drenażowego. Charakterystyka elementów odwodnienia drogi –
kanalizacja deszczowa. Studzienki rewizyjne: Jako studzienki rewizyjne - studzienki betonowe
Ø1000mm łączone na uszczelkę. Studnie winny być wykonane z betonu klasy C35/45,
wodoszczelnego, mrozoodpornego. Poszczególne elementy studni łączone są na uszczelki co
gwarantuje elastyczność połączeń oraz ich szczelność. Studnie wyposażone są w stopnie złazowe
zgodnie z normą PN-64/H-74086 oraz włazy żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN
124:2000. Studnie należy skompletować i wykonać według wskazań producenta. Dla obszarów,
w których zostanie stwierdzone występowanie wód gruntowych oddziałujących na wbudowane
studnie wykonane zostaną izolacje z powszechnie używanych bitumicznych materiałów
powierzchniowych stosowanych na zimno. Włączenia rury do studni muszą zapewniać
szczelność w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej. Przejścia w studniach
wykonać należy przez zastosowanie przejścia stosowanego dla danego rodzaju rury: dla rur PVC
-tuleja ochronna długa, dla rur PP - przejście szczelne. Przejścia te zapewniają szczelność
połączeń oraz spełniają rolę połączeń przegubowych. Niweletę włazu dopasować do rzędnej
projektowanej drogi i chodnika. W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym należy
właz wynieść 15 cm ponad teren i studnie obetonować 1,0x1,0x0,25m betonem B15. Kolektor
deszczowy; Dla odwodnienia pasa drogowego zaprojektowano kolektory z rur PVC-U o śr.
400mm. Rury kolektora należy układać na wyprofilowanym i zagęszczony podłożu za
pośrednictwem podsypki z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/20mm gr. 15cm. Na wykonany
kolektor deszczowy należy wykonać zasypkę z piasku gr. min. 30cm. Przykanaliki; Studzienki
ściekowe i rewizyjne należy łączyć przykanalikami PVC o średnicy 200mm. Rury należy
układać na wyprofilowanym i zagęszczony podłożu za pośrednictwem podsypki z kruszywa
naturalnego o uziarnieniu 0/20mm gr. 10cm. Łączenie przykanlików ze studzienkami
ściekowymi i rewizyjnymi powinno być szczelne i wykonane przy udziale uszczelki gumowej
lub wkładki in situ. Na rury przykanalików należy wykonać zasypkę z pisaku gr. 20cm.
Materiały rur:Kanały o średnicach 200-400mm z rur PVC-U. Należy stosować rury PVC-U Dz.
200-500mm ze ścianką litą SN8 typu ciężkiego wraz z uszczelkami gumowymi wg
PN-8D/C-6925, spełniające wymagania PN-EN 1401/1999. Należy bezwzględnie przestrzegać
instrukcji producenta dotyczącej konieczności zachowania długości montażowej i sposobu jej
realizacji (pasek kontrastowy naniesiony na obwód rury). Przy wykonywaniu przykanalików
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należy przestrzegać następujących zasad: trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w
planie i pionie, minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m, długość
przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej
połączeniowej nie powinna przekraczać 20 m, spadki przykanalików powinny wynosić od min.
20 ‰ do max. 400 ‰, kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku
kanału zbiorczego, włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min.
45o, max. 90o (optymalnym 60o), włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego
poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. Wpusty
deszczowe: Dla odwodnienia powierzchni drogi w projekcie przewidziano zabudowę wpustów
ulicznych klasy D400 (zabezpieczonym przed kradzieżą) osadzonych na prefabrykowanej
studzience betonowej Ø500mm z osadnikiem. Zadaniem wpustów ulicznych jest odbiór ścieków
opadowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie części stałych (piasku) i
odprowadzenie do studni kanalizacyjnych. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika min. 1,05m
max.2,05m, głębokość osadnika min. 0,95 m, średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Charakterystyka elementów odwodnienia drogi – drenaż: Drenaż zaprojektowano z rur PEHD ø
250 wraz ze studzienkami rewizyjnymi ø 500(425). Drenaż należy ułożyć w miejscu
planowanego do zasypania rowu na głębokości nie mniej niż 50cm poniżej konstrukcji chodnika.
Należy założyć studzienki rewizyjne w odległości max co 100mb. Charakterystyka elementów
odwodnienia – przepusty pod zjazdami. Należy wykonać wymianę istniejących przepustów na
przepusty z rur ø 400 HDPE SN8, przyczółki umocnić brukiem kamiennym na zaprawie
cementowej. Rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej ławie gr. 25 cm z pospółki z
mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷63,5 mm, bez zanieczyszczeń. Po ułożeniu
przepustu, należy go zasypać i zagęszczać warstwami do pełnego zasypania. Wlot i wylot
przepustu należy przyciąć po kątem 33° (1:1,5). Przebudowa kanałów betonowych
odprowadzających wodę z rowów przydrożnych Planuje się przebudowę kanału betonowego o
średnicy ø400mm i długości 10,5m, w formie przepustu, przeprowadzającego wody
zgromadzone w rowie przydrożnym lewostronnym drogi na prawą stronę drogi, do
prawostronnego rowu przydrożnego. Spadek przepustu wynosić będzie 1%. Wlot i wylot do
przepustu wykonane zostaną jako czołowe ścianki oporowe, szczegóły rozwiązania przedstawia
rysunek pn. Przepust w km 8+081,97. Wlot przepustu znajduje się na rzędnej 265,27m n.p.m., a
wylot na rzędnej 265,17m n.p.m. Rów w miejscu kanału ma głębokość ok. 0,5m, szerokość w
dnie ok. 0,3m, nachylenie skarp 1:1,5, spadek ok. 0,5%.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Część V SIWZ. – dokumentacja. Realizacja zamówienia podlega prawu
polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r.
poz. 1202 jednolity tekst ), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2018r.
poz. 1025 jednolity tekst ) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018r. poz. 1986 jednolity tekst). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót
zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi związanymi
z budową, przebudową lub remontem dróg, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych
w budownictwie. Zamawiający informuje, że obowiązek zapewnienia na budowie pomieszczeń i
urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz tymczasowego biura dla Kierownika Budowy oraz narad
koordynacyjnych spoczywa na Wykonawcy zgodnie z przepisem § 2 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401). Przekazanie zaplecza Zamawiającemu nastąpi w terminie do 14 dni od przekazania placu
budowy. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów
równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji
technicznej. UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia
został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie
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materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o
których mowa w art.29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane
pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i
materiałów; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na
budowę, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
dokumentacji projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem: a. charakteru
użytkowego (tożsamość funkcji), b. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), c.
parametrów bezpieczeństwa użytkowania, d. standardów emisyjnych. Wykonawca, który będzie
powoływać się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego w dokumentacji i STWiORB. W ramach zamówienia, oprócz robót
Wykonawca zobowiązany będzie również do: Wykonania, wprowadzenia i utrzymania czasowej
organizacji ruchu na czas trwania robót. Zlecenia wykonania nadzorów branżowych
wynikających z uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonania zgodnie z § 3
ust. 6 i 7 umowy operat kolaudacyjny. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 60 miesięcy,
licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót. Planuje się dofinansowanie
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania w ramach pozyskanych środków z
Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Śląskiego. Zakres rzeczowy zamówienia
obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki
budowlanej, koszt prac geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty
związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia
kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45230000-8, 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7459349.59
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
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0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „BITUM” Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@bitum.pl
Adres pocztowy: Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 20
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7992565.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7992565.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16338266.22
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/969cb613-0166-4489-9550-6a3...

6 z 6 30.10.2019, 12:42


