
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: PZDCzestochowa
NO_DOC_EXT: 2019-169335
SOFTWARE VERSION: 9.11.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: k.nowowiejska@czestochowa.powiat.pl

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F03
VERSION: R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
ul. Sobieskiego 9
Częstochowa
42-217
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Dziębór
Tel.:  +48 343229221
E-mail: pzd.przetargi@czestochowa.powiat.pl 
Faks:  +48 343785468
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa dróg

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1070 S KŁOMNICE - KRUSZYNA, NR 1025 S
KRUSZYNA - BOROWNO I NR 1019 S BOROWNO - WITKOWICE, GMINA KŁOMNICE, KRUSZYNA I
MYKANÓW
Numer referencyjny: PZD.3450.24.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45233000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070S Kłomnice - Kruszyna, nr 1025S
Kruszyna - Borowno i nr 1019S Borowno - Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów. Zakres inwestycji:
Przebudowa dróg powiatowych obejmuje następujący kilometraż: DP1019S od km 0+320 do km 1+520, od km
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2+150 do km 2+600,od km 3+250 do km 3+500. DP1025S od km 17+431,00 do km 22+250. DP1070S od km
0+000 do km 7+290.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 26 799 186.99 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
45231300
45111200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ciąg dróg powiatowych nr 1070S Kłomnice - Kruszyna, nr 1025S kruszyna - Borowno i nr 1019S Borowno -
Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070S Kłomnice - Kruszyna, nr 1025S
Kruszyna - Borowno i nr 1019S Borowno - Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów. Obciążenie
ruchem układu drogowego - przyjęto kategorii obciążenia ruchem KR3. Obiektem objętym przebudowa
są drogi zaliczone do kategorii zbiorczych, klasy Z. Przeznaczeniem obiektów jest prowadzenie ruchu
kołowego oraz pieszego poruszającego się lokalnie. Przedmiotowa droga jest obiektem liniowy o nawierzchni z
nawierzchni z betonu asfaltowego. Chodniki oraz zjazdy zlokalizowane wzdłuż przedmiotowej drogi
o nawierzchni z kostki betonowej. Droga powiatowa jest obiektem ogólnodostępnym pełniącym funkcje
komunikacyjne. Szerokość ciągów pieszych dostosowano do istniejącego terenu będącego własnością
inwestora. Ukształtowanie wysokościowe jezdni dostosowano do stanu istniejącego uwzględniając dowiązanie
do istniejącej zabudowy. Regulacja pionowa włazów i pokryw studni istniejącego uzbrojenia podziemnego. W
wyniku przebudowy ulicy zajdzie konieczność regulacji wysokościowej większości włazów kanalizacyjnych oraz
innego podziemnego uzbrojenia terenu. Jako typowy przekrój poprzeczny dla drogi powiatowej przewidziany
został przekrój pół uliczny z jednostronnym ciągiem pieszym. Projektowana niweleta drogi ulegnie niewielkiej
korekcie ze względu na polepszenie spływu wód opadowych. Od strony drogi chodnik obramowany jest
krawężnikiem betonowym 20*30*100 wibroprasowanym układanym na ławie z oporem z betonu C 16/20. Pod
krawężnik zaprojektowano ławę betonową. Z drugiej strony chodnik obramowany jest obrzeżem betonowym
8*30*100 montowanym na ławie z betonu C 16/20. Pod obrzeże zaprojektowano ławę betonowa z oporem
przy przyjęciu 0,04m3 betonu na mb obrzeza. Obrzeże na całej długości powinno być montowane tak aby góra
wystawała 3cm powyżej niwelety chodnika. Wzdłuż obrzeża od strony posesji należy wykonać półkę gruntową
szerokości 30cm o spadku 1%, za którą powinna być formowana skarpa o nachyleniu 1:1,5(1:1) w nawiązaniu
do istniejącego terenu i ogrodzeń. Konstrukcja chodnika jest trzywarstwowa. Podbudowa powinna być układana
na wyrównanym i stabilizowanym podłożu, na którym powinny być wyprofilowane spadki podłużne i spadki
poprzeczne. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm w kolorze szarym.
Kostka montowana jest na podbudowie za pośrednictwem podsypki z kruszywa łamanego płukanego frakcji
2-5mm. Na wysokości wjazdów do posesji podbudowa jest z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm gr.
20cm, a nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm w kolorze czerwonym — barwionej w masie. Na wysokości
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wjazdów do posesji chodnik należy nawiązać do stanu istniejącego. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 20/o,
a na wysokości wjazdów do posesji i drogi gruntowe należy dostosować do istniejącego terenu jednak spadek
nie może być większy niż 5%. Krawężnik na wysokości wjazdów do posesji powinien być obniżony tak, aby
wystawał powyżej nawierzchni bitumicznej na max 5cm, a na pozostałej długości krawężnik należy wykonać o
odkryciu 12cm powyżej projektowanej krawędzi drogi gminnej. W celu polepszenia spływu wód deszczowych
odwodnienie drogi będzie realizowane przez wyprofilowanie istniejących spadków poprzecznych i podłużnych.
Woda z chodnika i pasa drogi popłynie wzdłuż krawężnika do projektowanych studzienek ściekowych. Dla
odwodnienia powierzchni drogi przewidziano zabudowy wpustów ulicznych klasy D400 (zabezpieczonym
przed kradzieżą) osadzonych na prefabrykowanej studzience betonowej B500mm z osadnikiem. Zadaniem
wpustów ulicznych jest odbiór ścieków opadowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie części stałych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część V SIWZ — dokumentacja.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długość gwarancji za wykonany przedmiot zamówieniaGwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 195-473113

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
Lubliniec
42-700
Polska
E-mail: larix.biuro@matrixpc.pl 
Kod NUTS: PL224
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 26 799 186.99 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 29 239 719.93 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2019
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